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OZNACZENIE MASZYNY
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Dane, opisy oraz rysunki zawarte w tym dokumencie nie sa zobowiazujace.
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INSTRUKCJA OBStUGI UWAGI BEZPIECZENSTWA:

* Bezpieczenstwo elektryczne tego urzgdzenia
U W A 6 A P Y 9 a

jest zapewnione tylko w przypadku, kiedy urzadzenie
'y , , , jest podtaczone do sprawnej instalacji z uziemieniem,
Aby Zapewmc bezp|eczenStW0 OperatorOWL Oraz W zgodnym z normami bezpieczenstwa elektrycznego.

Producent nie moze by¢ odpowiedzialny za ewentualne

Celu UnikniQCia jakiChk0|Wiek SZkOd, przed szkody powstale w wyniku braku uziemienia urzadzenia.

W przypadku niepewnosci, skonsultowac

[0ZDOCZECIEM pracy Z maszyng nalezy zapoznac sie z instrukcja, sig z serwisem.

* Producent nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za

o nieprawidiowe, bitedne oraz lekkomys$lne uzytkowanie,

2 UWAGA, ROZPOZNANO ZRODLO CIEPEA

przez niewykwalifikowane osoby.

ot QDancerous  MOZE WYSTEPOWAG NIEBEZPIECINA TEMPERATURA

PERICOLOSE

* Nie dotyka¢ urzadzenia wilgotnymi r¢koma czy stopami.

* Nie pozostawiaé bez nadzoru urzadzenia, kiedy jest

NR MASZYNIE
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A WYLACZYC NAPIECIE PRZED INTERWENCIA

/
(...) zagrozenia.

* Przed wykonaniem czynnos$ci czyszczenia lub konserwacji

IDENTYFIKUJ PRZEWOD UZIEMIENIA

odlaczy¢ urzadzenie z sieci zasilania, wyjmujac wtyczke z

SIMBOLI POSTI SULLA MACCHINA

gniazdka.
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* W przypadku potrzeby dokonywania ewentualnych
napraw, nalezy skontaktowac si¢ z Centrum Pomocy,
posiadajace autoryzacjg¢ producenta i pyta¢ o oryginalne

NIE USUWAC URZADZEN | 0SLON BEZPIECZENSTWA

czgsci zamienne. Nie przestrzeganie powyzszych zalecen

moze zmniejszy<¢ bezpieczenstwo pracy urzadzenia.

c

i};w/‘ ZAKAZ INTERWENGC)I PRZY URUCHOMIONE) MASZYNIE

* Kiedy nie korzysta si¢ z urzadzenia wyjac kabel z

gniazdka.

SIMBOLI DI INDICAZIONE

Urzadzenie jest zgodne z normami CEE 89/392

e (2)



............... . UZYTKOWANIE URZADZENIA:
| PODLACZENIE

1) Podfaczenie elektryczne kabla maszyny:
- jednofazowe: wylacznik Scienny z bezpiecznikiem10 Amp.

URUCHOMIENIE

Iooaaol

a) Nacisna¢ glowny wylacznik bezpieczenstwa.

b) Nacisnac¢ wytacznik (5) , ktory zasila maszyng i phyty.

Maszyna wyposazona jest w akcesoria, ktore wiacza sig za pomoca nastepujacych wytacznikow:
aby wlaczy¢ pierwsze rami, nacisnac (4), aby whaczy¢ drugie ramig, nacisnac (3), jezeli jest
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: lampa, uruchamia sig wylacznikiem (2), natomiast zelazko uruchamia (1).
@
®

¢) Za pomoca pokretha (8) ustawié temperaturg plyty; zaleca sig ustawienie temperatury okoto
80-90°C.

d) zasysaniem plyty oraz ramienia(jezeli jest w wyposazeniu) steruje si¢ za pomoca pedatu (10);
nadmuch reguluje pedat (9).

e) Za pomoca dzwigni (11) mozna zamykac regulacje nawiewu plyty, co pozwala na odsysanie i
nadmuch ramion.

Za pomoca pokretta (6) reguluje sig odsysanie, a za pomoca (7) reguluje sie nawiew,
zmniejszajac lub zwigkszajac w ten sposob intensywnosc.

WYLACZENIE

a) Kilka minut przed zakonczeniem dnia pracy, wylaczy¢ wytacznik plyty (1).

b) Wylaczy¢ gtowny wylacznik bezpieczenstwa.

O N PROBLEMY. _z pityta do. prasowania. .
1:0 «" Ptyta zimna lub przegrzana - Termostat dziata niepoprawnie lub " - Wymieni¢ termostat lub wyregulowaé
: © jest Zle wyregulowany temperature na 80° - 90°

ystarcZajace:

:- Filc zapchany :- Wymienic.
: ST " Siinik odsysania spalitsiel T I I Wymigniel 1T
""""""" LEGENDA ... . o |- Kondensator silnika spalit sie ‘- Wymienié.
) : : Odsysacz nie dziata o . o
1_WYLACZNIK ZELAZKA 7__REGULACJA NADMUCHU : : : - Micro pedala popsuty. ;- Wymienic. :
_ . N | - kabel elektryczny popsuty. !~ Wymienié. K
2__ WYLACZNIK LAMPY 8_ REGULACJA TEMPERATURY PLYTY ; R B Y LY S RO G T AW AT T TGS T R S e Wi HYS WSS
3_WYLA_CZN|K 2° RAMIENIA 9 PEDAt NADMUCHU A=iatani=a ur=ad=—cni=a. sy tTac=s < Je- A Pr=>ypadlcu
N - : Potr=cis Aolkons~wania ewentualnsch napra s~
4—WYLA~CZNIK 1° RAMIENIA 10—PEDAL ODSYSANIA N nale==x- skontal tosw ad =sic — Sserwvwiscrri. pPosiadajace
5 WYLACZNIK PLYTY 11_REGULACJA ODSYSANIA | NADMUCHU Aautory=acjiec producenta i p>tadc o 2 orsoinalne c-aeScoi

6_ REGULACJA ODSYSANIA marmbicnmnce. Nic precstr=ceoanic pows=s=sych —alcccra mo=c (3)
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D E L C O S T R U T T OR E

W przypadku potrzeby dokonywania ewentualnych napraw,
nalezy skontaktowaC sig z serwisem, posiadajacym
autoryzacje producenta 1 pytac o orygialng czesel
zamienne. Nie przestrzeganie powyzszych zalecen moze

Zmniejszy¢ bezpieczenstwo pracy urzadzenia,
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N. OPIS I

A0007  TERMOSTAT
@\ A0058  DRAZEK NOSNY KABLA
A0091  DZWIGNIA REGULACI
A0155 PLYTA Z OTWORAMI
RO112 RO113 A0156  SIATKAPLYTY

A0157  FILCPLYTY

A0161 PODSZEWKAPLYTY
A0162 GRZALKAPLYTY
A0164 MATERIAL NA POLKE
A0165 POLKA NA MATERIALY
A0230 OSELONA

B0031 PODKLADKA ZELAZKA
B0060 PODPORA DRAZKA
A0058 B0149 PLYTA ODKLADANIA ZELAZKA
B0163 PLYTA

C0153 ZAWOR

C0154 DRAZEK DLA ZAWORU
C1137 KOLNIERZ

B0149 R0049 PODKLADKA

R0067 PODKLADKA

B00GO R0O068 S$RUBA

R0078 NAKRETKA

RO110  NAKRETKA CECO
B0031 RO111  SRUBA

RO112  SRUBA

R0113  SRUBA

R0221 R0114 PODKLADKA

RO115 NAKRETKA

R0116  SRUBA

R0127 DLAWIK SONDY
R0221 PODKLADKA

R0222 SRUBA

R0116
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R0115
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R0068

R0067
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R0068

C1137

R0067 R0O078 R0049  A0091 R0222 R0067 CO0154 RO0067 RO0068 C0153

*ILOSC CZESCI W MASZYNIE (TUTAJ)

Uwaga: rysunek stuzy jako pomoc w odnajdywaniu

Lo .. . 1. (l Ptyta maszyny
czeg$ci maszyny, dla tatwiejszej konserwacji L 9IIs 1= J RICAMTB/

PER BR-A-R-S 01/10/1999 | TAV-0282

OPIS NAZWA DATA OST. ZMIANY RYSUNEK




R0068

R0067

A0444

J0046

R0118 70084 A0136

J0047

A0436  K0016 R0116

R0378

K0014

R0068

K0016

R0116

)

) J0043

N. OPIS

>

K0012

A0136  OSLONA MICRWYLACZNIKA
A0429  SILNIK

A0436 MIKROWYLACZNIK
A0444 POKRETLO

J0043  TYLNI OGRANICZNIK RUCHU
J0046  DZWIGNIA POPYCHU
J0047  DZWIGNIA ZAWORU
J0066  PRZEDNI OGRANICZNIK
KOLO DOCISKU MIKROWYLACZNIKA
K0013  ZAWOR PRZEDNI
K0014 ZAWORTYLNI
K0015 SWORZEN

K0016 OBUDOWA
K0021 SWORZEN Z PLYTKA
K0022 ZAWOR

R0062 KOLEK

R0063 PODKLADKA
R0067 PODKLADKA
R0068 SRUBA

R0083 SRUBA

R0O116 SRUBA

R0118 SRUBA

R0119  PODKLADKA
R0219  WIDELKI

R0232 PODKLADKA
R0378 SRUBA

R0381 SRUBA

R0382 SRUBA

R0467 DYSTANS

R0473 ZAWLECZKA
R0476 PODKLADKA
RB219 ZATRZASK

20084 SWORZEN

*ILOSC CZESCI W MASZYNIE (TUTAJ)

AW s W2 A WWNDR O RN 02NN

Uwaga: rysunek stuzy jako pomoc w odnajdywaniu
czgsSci maszyny, dla latwiejszej konserwacji

Corn=lricavsi

OBUDOWA ODSYSANIA
I NAWIEWU

NADMUCHY STANDARD

30/11/2000

TAV-0761

OPIS

NAZWA

DATA OST. ZMIANY

RYSUNEK




C0166

R0083

R0067

A0167

R0231 A0168 F0042

C0169 C0170

*ILOSC CZESCI W MASZYNIE (TUTAJ)

N. OPIS I
A0167  WIRNIK 1
A0168  KOLNIERZ SILNIKA 1
C0166 OSLONA ODSYSACZA 1
C0169 KONDENSATOR 1
C0170  SILNIK ODSYSACZA 1
F0042 KABEL 1
R0067 PODKLADKA 1
R0083 SRUBA 1
R0087 NAKRETKA 4
R0221 PODKLADKA 4
R0231 SRUBA 4

Uwaga: rysunek stuzy jako pomoc w odnajdywaniu

czgsSci maszyny, dla latwiejszej konserwacji

Corn=lricans

ODSYSANIE | SILNIK
PRZEMYSLOWY (HP 0,8JEDNOFAZOWY)

BR - R (AKCESORIA) 01/10/1999 |TAV-0256

OPIS

NAZWA

DATA OST. ZMIANY RYSUNEK




N. OPIS I
A0007 TERMOSTAT PLYTY 1
A0131  OSLONA TERMOSTATU 1
A0132 POKRETLO TERMOSTATU | 1
A0208 DOLNA CZESC KOMINA 1
C0364 R0109 A0131 A0007 A0357 KOSTKA ELEKTRYCZNA 1
A0358 PRZEKAZNIK 1
A0359 GNIAZDO PRZEKAZNIKA 1
. A0444 UCHWYT 1
== C0364 DRZWICZKI 1
o ° E0270 PODPORA 1
6\ E0276 OBUDOWA 1
J0029 PODSTAWA 1
J0070  ZAWOR 1
R0067 PODKLADKA 21
R0068 SRUBA 14
R0O109 SRUBA 2
R0134 SRUBA 2
. R0377 NAKRETKA 22
R0476 PODKLADKA TEFLONOWA| 1
E0270 A0359 A0358 A0357 J0029
*ILOSC CZESCI W MASZYNIE (TUTAJ)
Uwaga: rysunek stuzy jako pomoc w odnajdywaniu DOLNA CZESC MASZYNY BRAS 2810412003 | TAV-0766

czgsSci maszyny, dla latwiejszej konserwacji

Cormm=lRIcAMBI

OPIS

NAZWA

DATA OST. ZMIANY RYSUNEK




R0116

K0008 ———

K0007

R0459

A0136

K0008

A0136

A0135

N

. OPIS

>

A0136
J0018
J0019
K0007
K0008

RO116
RO117
R0118

A0135 MIKROWYLACZNIK

OStONA MIKROWYEACZNIK
PEDAL ODSYSANIA

PEDAL NAWIEWU
OBUDOWA PEDALU
OStONA PEDALU

R0078 NAKRETKA

SRUBA
NAKRETKA
SRUBA

R0459 PEDAL

*ILOSC CZESCI W MASZYNIE (TUTAJ)

AR DR ONA - NN

Uwaga: rysunek stuzy jako pomoc w odnajdywaniu
czgsSci maszyny, dla latwiejszej konserwacji

Corn=lricavsi

PEDAL ODSYSANIA | NAWIEWU

BR-M

P 17/07/2000 |TAV-0760

OPIS

NAZWA

DATA OST. ZMIANY RYSUNEK
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A0207

W\

R0122 C0176 A0051

R0067 R0068 C0048 R0159 F0034

WQ

:
D

G

~ 1
A0345 CO0049 B0047 \\\\ 1R0047 FO0041

N.

OPIS

>

A0051
A0207
A0345
B0047
C0048
C0049
C0176
F0034
F0041

R0047
R0067
R0068
R0122
R0159

WYLACZNIK

GORNA CZESC KOMINKA

KOREK
GNIAZDO

TYLNIA CZESC OBUDOWY
PRZEDNIA CZESC OBUDOWY]

MASKOWNICA
KABEL ZASILANIA
KABEL MASZYNY
SRUBA
PODKLADKA
SRUBA

SRUBA

OSLONA KABLA

N®OON = = = s swa N

*ILOSC CZESCI W MASZYNIE (TUTAJ)

Uwaga: rysunek stuzy jako pomoc w odnajdywaniu

czgsSci maszyny, dla latwiejszej konserwacji

r. ELEMENTY SKRZYNKI POLECEN
Com=2lricams

BR-A-S

01/10/1999

TAV-0286

OPIS

NAZWA

DATA OST. ZMIANY

RYSUNEK




N. OPIS I
y 1 INTP WYEACZNIK PLYTY
o - INTB1  WYLACZNIK 1° RAMIENIA
[, INTB2  WYLACZNIK 2° RAMIENIA
M.VA | INTL  WYLACZNIK LAMPY
R ' INTF  WYEACZNIK ZELAZKA
TEP  TERMOSTAT PLYTY
""""""" I REP  GRZALKAPLYTY
. INTB1 ASP ODSYSACZ
» .
REP | 1T T i CRELE I MA  MIKROWYLACZNIK ODSYSACZA
- MVA  SILNIK ZAWORU
R CEWKA PRZEKAZNIKA
| FCA  OGRANICZNIK RUCHU ODSYSACZA
| INTB2 NA SKRZYNCE
| FCS  OGRANICZNIK RUCHU NAWIEWU
NA SKRZYNCE
MS MICRO NAWIEWU
[_ 7/ [_ _] [ INTL PE UZIEMIENIE
I C.EV.V LACZNIK ELEKTROZAWORU
FCA | FCS
TEP MS MA PARY .
S PF GNIAZDKO ZELAZKA
. : . PB1  GNIAZDKO1® RAMIENIA
: INTE PB2  GNIAZDKO2® RAMIENIA
""""""" g PL GNIAZDKO LAMPY
2 2 2 2 2
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PB1 PF
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PB2 I
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY BR-A-SIR 30/11/2000 | SE-0118

Ceorn=lELETTRICO

OPIS

NAZWA

DATA OST. ZMIANY RYSUNEK




