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Dane, opisy oraz rysunki zawarte w tym dokumencie nie są zobowiązujące.  
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które uzna za stosowne. 
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Przed użyciem urządzenia, sprawdzić napięcie w sieci czy odpowiada 
napięciu określonemu na tabliczce znamionowej. Podłączać urządzenie tylko do 
instalacji o gniazdach wtyczkowych wyposażonych w sprawnie działające 
uziemienie. W wypadku niekompatybilności występujących pomiędzy gniazdem a 
wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić gniazdko na 

odpowiedni rozmiar. Bezpieczeństwo elektryczne tego urządzenia, jest zapewnione 
tylko i wyłącznie w przypadku kiedy urządzenie jest podłączone do sprawnej 
instalacji z uziemieniem, zgodnym z normami bezpieczeństwa elektrycznego. 
Producent nie może być odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku 
braku uziemienia urządzenia. W przypadku niepewności, skonsultować się z 
wykwalifikowanym personelem. 

 
Po zdjęciu opakowania, upewnić się czy urządzenie nie ma uszkodzeń. W przypadku 
wątpliwości skontaktować się z wykwalifikowanym personelem. Elementy 
opakowania (plastikowe worki, poliester, itp. nie mogą znajdować się w zasięgu 
dzieci), ponieważ stanowią potencjalne zagrożenie. 
Nie zaleca się używania rozgałęźników gniazdek lub/i przedłużaczy. Jeżeli ich użycie 
jest niezbędne, należy korzystać tylko z rozgałęźników prostych lub wielokrotnych i 
przedłużaczy które są zgodne z normami bezpieczeństwa, zwracając uwagę by nie 
przekroczyć limitu pracy na adapterze. 
 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe, błędne oraz lekkomyślne 
użytkowanie, przez niewykwalifikowane osoby. 
 
Nie dotykać urządzenia wilgotnymi rękoma czy stopami. 
 

Nie zanurzać urządzenia w wodzie. 
 
Nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia, kiedy jest włączone, gdyż może 
stać się potencjalnym źródłem zagrożenia. 
  
Przed wykonaniem czynności czyszczenia lub konserwacji, odłączyć urządzenie z 
sieci zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka. 
 
W przypadku potrzeby dokonywania ewentualnych napraw, należy skontaktować 
się z wyspecjalizowanym Serwisem. 
 
Nie przestrzeganie powyższych zaleceń może zmniejszyć bezpieczeństwo pracy 

urządzenia. 

 
W przypadku uszkodzenia kabla, skontaktować się z wyspecjalizowanym 
serwisem. 
 
Kiedy nie korzysta się z urządzenia, wyjąć kabel z gniazdka. 

 
To urządzenie jest zgodne z normami CEE 89/392. 

I N S T R U K C J A   O B S Ł U G I 

U W A G A 

Aby zapewnić bezpieczeństwo operatorowi, oraz w celu 
uniknięcia jakichkolwiek szkód, przed rozpoczęciem pracy 

z maszyną należy zapoznać się z instrukcją. 
 

U W A G I DOT. B E Z P I E C Z E Ń S T W A 

UWAGA, ROZPOZNANO ŹRÓDŁO CIEPŁA MOŻE 
WYSTĘPOWAĆ NIEBEZPIECZNA TEMPERATURA 

WYŁĄCZYĆ NAPIĘCIE PRZED INTERWENCJĄ NA 
MASZYNIE 

PRZEWÓD UZIEMIENIA 

NIE USUWAĆ ZABEZPIECZEŃ  I OSŁON  

ZAKAZ INTERWENCJI PRZY URUCHOMIONEJ  
MASZYNIE 
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W przypadku potrzeby dokonywania ewentualnych napraw, 
 
 
 
 

należy skontaktować się z wyspecjalizowanym SERWISEM. 
 
 
 

Nie przestrzeganie powyższych zaleceń może 
 
 
 

zmniejszyć bezpieczeństwo i czas pracy urządzenia. 
 
 
 
 
 

 
  

C Z Ę Ś C I   Z A M I E N N E 
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1 

ELEMENTY 
1_Podstawa 
2_Nóżki 
3_Pedał 
4_Dolny wspornik półki na materiały 
5_Górny wspornik na materiały 
6_Rama półki na materiały 
7_Miejsce na odłożenie żelazka, drążek trzymający 
przewody i ewentualne inne akcesoria 

7 

2 

1 

3 4 5 

6 

REGULACJA – TRZY MOŻLIWE WYSOKOŚCI 
1_Minimalna 82 cm 
2_Pośrednia 90 cm 
3_Maksymalna 98 cm 
 

2 

MONTAŻ 
Podłączenie nóżek do deski z podporą kończy główny 
montaż. Pozostaje montaż ewentualnych dodatków 
opcjonalnych (akcesoria) 

3 

PODŁĄCZENIE 
Podłączyć kabel (9) mikrowyłącznika pedału do zacisku 
(8). Nie ma znaczenia miejsce podłączenia dwóch kabli w 
połączeniach zacisku. 
 
 

4 

8 

9 
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5 7 

6 

LEWY LUB PRAWY 
Po ustawieniu maszyny w pozycji pionowej oraz po zainstalowaniu półki na materiały, 
wybrać prawą lub lewą pozycję pracy: wystarczy zamontować pedał (3) z prawej lub 
lewej strony podstawy i przesunąć półkę na materiały. 
 

ZAKOŃCZENIE 
Powierzchnię deski pokryć siatką, filcem i założyć pokrowiec. Założyć pokrowiec na półke 
na materiały. Włożyć drążek podtrzymania przewodów do otworów (10 lub 11)  zgodnie 
z pozycją pracy (prawa lub lewa) i zablokować odpowiednimi śrubami (12). 

LEWY LUB PRAWY 
Półka na materiały może być regulowana w dwa kierunki: pionowo dzięki uchwytowi (a) 
oraz poziomo poprzez drugi uchwyt 

MONTAŻ 
Otworzyć górną część kartonu (tak jak pokazują strzałki na kartonie) i wyjąć następujące elementy: podstawę 
(1), nóżki (2), pedał (3), półkę na materiały (4-5-6) oraz ewentualne akcesoria; w kartonie musi pozostać tylko 
deska z podporą (7). Zamontować nóżki (2) do podstawy (1) za pomocą odpowiednich śrub, które znajdą 
Państwo przy elementach. Obrócić karton o 90 stopni (rys. 3). Po przykręceniu nóżek do podstawy, ustawić je 
bocznie przed kartonem (rys.3); wsunąć nóżki na pożądaną wysokość wykorzystując specjalnie zaprojektowane 
wypuklenia podpory (maszyna umożliwia ustawienie trzech wysokości – rys.2:  minimalna – 82 cm, pośrednia – 
90 cm, maksymalna – 98 cm). Przykręcić nóżki do deski z podporą za pomocą odpowiednich śrub. Podnieść 
zmontowaną maszynę i ustawić ją na podstawie (1). Zamontować półkę na materiały (można ją regulować 
pionowo i poziomo): przykręcić dolną podporę (4) do podstawy, włożyć podporę górną (5) do podpory dolnej (4) 
i unieruchomić za pomocą odpowiedniego uchwytu (a). Przykręcić podporę górną (5) do szkieletu półki na 
materiały (6) i unieruchomić za pomocą odpowiedniego uchwytu (B). Jeżeli maszyna jest wyposażona w jakieś 
akcesoria (lampa, itp.), należy je zamontować. Podłączyć kabel (9) mikrowyłącznika pedału, który wychodzi z 
podstawy do odpowiedniego zacisku (8) umieszczonym pod odsysaczem (rys.4). Włożyć pedał (3) w odpowiedni 
otwór podstawy z lewej lub prawej strony maszyny, w zależności od wybranej pozycji pracy. Należy pamiętać, iż 
pozycję pracy można dowolnie zmieniać w każdej chwili. Pokryć powierzchnię deski siatką, filcem oraz 
pokrowcem. Półkę na materiały pokryć pokrowcem. Włożyć drążek podtrzymania kabla do otworów (10 lub 11) 
zgodnie z wybraną pozycją pracy i zablokować odpowiednimi śrubami (12). Po podłączeniu maszyny do sieci 
elektrycznej rozpocząć pracę pod warunkiem zapoznania się z instrukcją obsługi.  
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18 

17 

13 

14 

15 

3 16 WIDOK TYLNI PRAWY 

16 3 
WIDOK PRZEDNI LEWY 

3_Pedał zasysania  
13_Regulacja temperatury płyty 
14_Wyłącznik lampy 
15_Wyłącznik maszyny 
16_Dźwignia odsysania płyty lub prasulca 
17_Uchwyt regulacji wysokości półki na materiał 
18_Uchwyt regulacji poziomej półki na materiał 

U Ż Y T K O W A N I E U R Z Ą D Z E N I A 
 

 

 
PODŁĄCZENIE 

1) Podłącz kabel elektryczny, który jest w zestawie z urządzeniem: 

- jednofazowy: przełącznik ścienny z bezpiecznikiem 10 Amp.  

- Wykorzystaj  rurę o średnicy min. 125 mm do odsysania.  

URUCHOMIENIE 
a) Włączyć wyłącznik główny zabezpieczający.  

b) Włączyć wyłącznik: (15) zasilający maszynę i ogrzewający 

płytę. Za pomocą wyłącznika (14) włączyć lampę, jeżeli 

maszyna jest w nią wyposażona. 

c) Temperaturę płyty reguluje się pokrętłem (13). Zaleca się 

ustawienie temperatury około 80-90 stopni.  

d) Odsysanie płyty jest regulowane poprzez pedał odsysania 

(3), poprzez dźwignię (16) reguluje się odsysanie płyty i 

ramienia. Za pomocą uchwytów (17-18) reguluje się 

odpowiednią wysokość i pozycję poziomą półki na materiały. 

 WYŁĄCZANIE 

a) Kilka minut przed zakończeniem pracy, wyłączyć płytę wyłącznikiem 

(1). 

b) Wyłączyć główny wyłącznik bezpieczeństwa. 

Problemy związanie z płytą stołu 
 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Zimna lub przegrzana 
płyta 

Źle wyregulowany termostat lub 
jego usterka 

Wymienić termostat 
lub wyregulować temperaturę 

pomiędzy 80 a 90 stopni 

Płyta nie odsysa lub odsysa za 
mało 

Zapchany filc Wymienić 

Odsysacz nie działa - Spalony silnik odsysacza 
- Spalony kondensator silnika 
odsysacza 
- Mikrowyłącznik pedału 
odsysania zepsuty 
- Wadliwy kabel elektryczny 

Wymienić 
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Uwaga: rysunek służy jako pomoc w odnajdywaniu części maszyny, dla łatwiejszej 
konserwacji  C Z Ę Ś C I 

PŁYTA BR/A SXD 14.05.2019 TAV-0756 

OPIS NAZWA DATA OST. ZMIANY RYSUNEK 

 

N. OPIS Il* 

A0007 TERMOSTAT 1 
A0047 GNIAZDO KĄTOWE  2 
A0051 WYŁACZNIK ZIELONY 2 
A0058 DRĄŻEK DUŻY 1 

A0131 OSŁONA TERMOSTATU 1 
A0132 POKRĘTŁO TERMOSTATU 1 
A0155 PŁYTA PERFOROWANA 1 
A0156 SIATKA METALOWA 1 
A0157 WKŁAD FILCOWY 1 
A0161 POKROWIEC 1 
A0162 GRZAŁKA BLATU 1000W 1 
A0230 USZCZELKA/OSŁONA 2 
A0251 POKRĘTŁO 1 
A0464 ZACISK 1 
B0031 PODKŁADKA SILIKONOWA 1 
J0058 OSŁONA SILNIKA 1 
J0067 PANEL DO WYŁĄCZNIKÓW 1 
J0106 PANEL DO WTYCZEK 1 
K0017 PODSTAWA PŁYTY 1 
R0047 ŚRUBA 4 
R0112 ŚRUBA  5 
R0113 ŚRUBA 11 
R0116 ŚRUBA 12 
R0127 ZACISK KABLA 1 
R0139 ŚRUBA 2 
R0502 ŚRUBA 1    
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ILOŚĆ CZĘŚCI W MASZYNIE (TUTAJ) 
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SILNIK  BR/A SXD 14.05.2019 TAV-0757 TAV-0239A 

OPIS NAZWA DATA OST. ZMIANY RYSUNEK RYSUNEK 

 

  

 C Z Ę Ś C I 
Uwaga: rysunek służy jako pomoc w odnajdywaniu części maszyny, dla łatwiejszej konserwacji 

N. OPIS        Il* 
A0166 OBUDOWA SILNIKA ODSYSACZA 1 
A0167 WIRNIK SILNIKA ODSYSACZA 1 
A0168 KRYZA SILNIKA ODSYSACZA 1 
A0169 KONDENSATOR 1 

A0170 SILNIK 1 
A0203 POKRĘTŁO/GAŁKA 2 
J0055DX DŹWIGNIA PRAWA 1 
J0055SX DŹWIGNIA LEWA 1 
J0062 ZAWÓR ODSYSANIA 1 
K0018 KASETKA ODSYSANIA 1 
P0332 SPRĘŻYNA 2 
R0032 ŚRUBA 4 
R0051 KOŁEK 4 
R0062 KOŁEK 2 
R0067 PODKŁADKA 1 
R0083 ŚRUBA 1 
R0087 NAKRĘTKA 10 
R0146 PODKŁADKA 4 
R0221 PODKŁADKA 10 
R0231 ŚRUBA 4 
R0500 ŚRUBA 4 

 
 

*ILOŚĆ CZĘŚCI W MASZYNIE (TUTAJ) 
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PODSTAWA BR/A SXD 14.05.2019 TAV-0759 TAV-0239A 

OPIS NAZWA DATA OST. ZMIANY RYSUNEK RYSUNEK 

 

  

 C Z Ę Ś C I 
Uwaga: rysunek służy jako pomoc w odnajdywaniu części maszyny, dla łatwiejszej konserwacji 

N. OPIS        Il* 
A0135 MIKROWYŁĄCZNIK PEDAŁU 1 
A0136 OSŁONA MIKROWYŁĄCZNIKA 1 
A0164 POKROWIEC PÓŁKI 1 
A0251 POKRĘTŁO 1 
A0468 POKRĘTŁO 1 

J0054 NOGA 1 
J0057 PEDAŁ 1 
K0020 PODSTAWA 1 
K0027 PÓŁKA 1 
K0028 CZĘŚĆ GÓRNA 1 
K0029 CZĘŚĆ DOLNA 1 
R0032 ŚRUBA 5 
R0037 STÓPKA 6 
R0051 KOŁEK 18 
R0117 NAKRĘTKA 2 
R0118 ŚRUBA 2 
R0146 PODKŁADKA 9 
R0382 ŚRUBA 6 
R0511 ŚRUBA 1 

 
 
 

*ILOŚĆ CZĘŚCI W MASZYNIE (TUTAJ) 
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SCHEMAT ELEKT. BR/A SXD 14.05.2019 SE-0139 TAV-0239A 

OPIS NAZWA DATA OST. ZMIANY RYSUNEK RYSUNEK 

     

 

 

 
 

 
     
 

 

 

 SCHEMAT ELEKTRYCZNY 
Uwaga: rysunek służy jako pomoc w odnajdywaniu części maszyny, dla łatwiejszej 
konserwacji 

N. OPIS 
INTM WYŁĄCZNIK MASZYNY 
INTL WYŁĄCZNIK LAMPY 
REP GRZAŁKA PŁYTY 
PB GNIAZDO RAMIENIA 
PL GNIAZDO LAMPY 

MA MIKROWYŁĄCZNIK 
MO KOSTKA PEDAŁU 
ASP ODSYSACZ 
TEP TERMOSTAT PŁYTY 
PE UZIEMIENIE 
N NEUTRALNY 

 
 
 

*ILOŚĆ CZĘŚCI W MASZYNIE (TUTAJ) 


