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Dane, opisy oraz rysunki zawarte w tym dokumencie nie sa zobowiazujace.
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, ktére uzna za stosowne.
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Aby =zapawnit bezpiaczanstwa operatorowi, oraz w
calu unikniacia jakichkolwiek szkdd, przed
roFpOCEeciem pracy 2 maszyng nalady rapoznad sie z instrukcjy.
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MOZE WYSTEPD'WAC NEBEIPIECINA TEMPERATURA

ESTCIOME NA& MASTYME
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UWAGI BEZPIECZENSTWA:

Froad uXyoiom Jurad=zoniaE, spraved= i o=y naplaoiao v
milocl odpowiada mapigoiu okrafSlomnamoa na tablicosoos
= rrarm e m o oy - Fodliao=yd urzad=omn i tywilko Ao
Imstalacjil o gniEazdach wityosrkowyoh wyposazonyoh we
= praeem ilae dA=ioba) oy uEilesrmilar e . A Preypacd ko
niskompatybilnoSal wySt@apu|aoyoh ol dd =y
Qniazdkicrnm & wiyozka wuarzadz-onias, ey koeealifowswea iy
parsonal powinien wymilnilo gniliazdes na odpowiloadnil

raod=a). Basploso=anmstwo alsktyos=mna tago ursad=oniss

urzmlzenie jest podigerone do sprewnej instalac)i z uriemieniem, zpodmym = normami e pie crefistwa
elekirycmega Prxducent nie mode byd adpowiedsalny za ewentualne szlaody powstake w wyniku baku
uziemienia urexlrenia. W proypadku  niepewnodci, skonsultowad wykwalifikowmnepo specialiste,
Fo adjgeiu opakowania, upewnié sig ooy urzxpdzenie nie ma uszkodeen. W paypadku watpliwosci,
skonsultowaé sig z serwisem. Elementy opakowania | plastikowe worki, polisster, itp..)
nie mogy Enajdowad sig w rasiggu dzieci, poniewair stanowia potencialne mgrodenie.
Nie mleca sig whywanie megateinikdw gniandek lub'i preedhucacry. Tebeli ich wiycie bedeie niezbedne,
korzystad tylko z moegalkmikdw prostych lub wislokminych i z preedhudac zy, kidre sg zgodne 2 normami
bezpicczefstwa, mwracajgc uwagg aby nie przekroczyd limitn mocy pracy na alapaoree,

Froducent mnie moie ponosié odpowiedzialnoesici za nieprawidliowe,

btedmne oraz lekkomys$lne viytkowanie nrzgdzemnia,
przez mniewykwalifikowame osoby. Nie dotykaé urzgdzemia
wilgotnymi rekoma czy stopami. Nie zanurzad urzgdzenia w

wodzie,. Nie uiywaé urzgdzen w pomieszczeniach tazienkowych.,
Mie pociggad za kabel zasilamnia wilgotnymi rekoma czy stopami.
Mie dopuscié do kontaktu = urzgdzemiem dzieci lub
osoby nie potrafigece go uiytkowaé. Nie pozostawiaé bhez mnadzoru
urzgdzenia, kiedy jest wilgczone, gdyi moie stad sig potencjalmym
irddtem zagroitenia. Przed wykomaniem czynnofci czyszczemnia
lub konserwacji odigczyé urzgdzemie z sieci zasilania,
wyjmujge wtyczkg., W przypadku awarii lub/i nieprawidlowego

dziatamia wrzgdzenia, wyltlgczydé¢ je. W przypadkau

potrzeby dokonywania ewentualnych napraw,
naleity skontaktowad sig =z serwisem, posiadajgcym
autoryzacjeg producenta i pytad o oryginalne czgéci
zamienme, MNie przestrzeganie powyiZszych zalecen moie
zmmniejszyd bezpieczenstwo pracy urzgdzemia. Kabel

zasilajgcy tego urzgdzenia nie moie byé dotykany wilgotnymi

rekoma czy stopami, nie moite byé¢ wymieniany przez
uzytkownika. w przypadkau uszkodzenia kabla,
skontaktowad L z sEeTrwWisem, posiadajace

awinryzacjy producents. Kiedy nie korzysta sig z uregdeenia, wyjgé kabel z gniazdka



1_WLACZNIK PLYTY

2_REGULACJA TEMPERATURY PLYTY
3_GNIAZDO PODtACZENIA WYTWORNICY PARY
4_PRZEWOD ZASILANIA

5_PEDAL ODSYSANIA
6_POLKA NA MATERIAL

UZYTKOWANIE URZADZENTIA:
a) Whozyc wtyczke (5) do gniazdka na 220 volt wyposazonego w uziemienie.
b) Macisnad przyeisk (1) aby zasilie ogrzewame plyty, oraz ewentualnie
generator pary jezeh jest podtaczony do pniazdka stohu (znajdujgcego sig w
-;: dolnej czescl skrzynki polecen 3)
c) Wyregulowac termostat phyty rozgrzanej, za pomocy pokretia (2)
w zaleznosc od prasowanego materiabu. Wartosc regdu 70°- 80°C.

d) aby wruchomic odsysanie ptyty, nacisnac pedal (6)



SKtADANIE STOtU



o)

N. DESCRIZIONE

ADOTA Plyta perforowana
AQO74 Wkimd ficowy
ADOTS Grzatka stotu
AQQTE Pokrowiec
ADD78 Sprezyna pokrowca krotka
ADDB0 Silnik odsysacza
ADOBT Wirnik odsysacza
AQ0B2 Oslona odsysacza
ADZ88 Sprgdyna pokrowes duga
ABOTT Wanna stoluy
RO113
RO120
R0127 Uchwyt termostatu
R0332 lzolaca
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N.  DESCRIZION

AD083 Pokrowiec poki

AD0E7 Obudowa dona padaks
ADO88 SpreZynks

B0278 Drazek padatu

RO117 Nakretka

RO123 Dlawk przewodu el
A0083 Pokrowiac poskl
R0225 Nakretka

RO333 Z a

RO339 Sruba

RO117

RO339Y

ADDB3

ADOBS

RD225

ADDBE RO227 RO0O123 BO279 RO333 FEO32
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N.B. 1l disegno & indicativo, serve per visualizzare | component!
della macchina, per una pil facile assistenza ad essa.
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N. DESCRIZIONE |QH

ADDO7 Termostat
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N.8. [l disegno & indicativo, serve per visualizzare | components | ' i
delia macchina, per una piv facile assistenza ad essa. { PR § $= .| R 1 C A MBI
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