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INSTRUKCJA OBStUGI
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Aby zapewni¢ bezpieczenstwo operatorowi, oraz w
celu unikniecia jakichkolwiek szkod, przed
rozpoczeciem pracy z maszyng nalezy zapoznac¢ sie z instrukcja.

s ﬁ amevmon UWAGA, ROZPOZNANO ZRODEO CIEPLA :
rewrsnsrnes | MOZE WYSTEPOWAC NIEBEZPIECINA TEMPERATURA
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A WYLACZYC NAPIECIE PRZED INTERWENCIA
NA MASZYNIE
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UWAGTI BEZPIECZENSTWA:

Przed u=zyciem urzadz=zenia, sprawdz=zi¢c czy napiecie w
sieci odpowiada napieciu okreslonmnemu na tabliczce
ZNnamieniowej. Podtac=zyc¢ urzadzenie tvlko do
instalacji o gniazdach wtyczkowych wyposazonych w
sprawnie dziatajace uzZziemienie. AVAY4 przypadku
niekompatybilnosci wystepujacych pomiedz=zy
gniazdkiem a wtyc=zka urzadz=zenia, wykwalifikowany
personel powinien wymienic gniazdko na odpowiedni
rod=zaj. Bezpieczenstwo elektryczne tego urzadzenia

jest Zapewnione tylko ww przypadku, kiedy

urzadzenie jest podtaczone do sprawnej instalacji z uziemieniem, zgodnym z normami bezpieczenstwa
elektrycznego. Producent nie moze by¢ odpowiedzialny za ewentualne szkody powstate w wyniku braku
uziemienia urzadzenia. W przypadku niepewnosci, skonsultowa¢ wykwalifikowanego specjalistg.
Po zdjgciu opakowania, upewni¢ si¢ czy urzadzenie nie ma uszkodzen. W przypadku watpliwosci,
skonsultowaé¢ si¢ z serwisem. Elementy opakowania ( plastikowe worki, poliester, itp..)
nie moga znajdowaé si¢ w zasiggu dzieci, poniewaz stanowia potencjalne zagrozenie.
Nie zaleca sig¢ uzywanie rozgaleznikow,gniazdek lub/i przedtuzaczy. Jezeli ich uzycie bedzie niezbedne,
korzystac¢ tylko z rozgateznikow prostych lub wielokrotnych i z przedtuzaczy, ktére sa zgodne z normami
bezpieczenstwa, zwracajac uwagg aby nie przekroczy¢ limitu mocy pracy na adaptatorze.
Producent nie moze ponosi¢ odpowiedzialno$ci za nieprawidlowe,
btgedne oraz lekkomys$lne uzytkowanie urzadzenia,
przez niewykwalifikowane osoby. Nie dotykaé¢ urzadzenia
wilgotnymi rekoma czy stopami. Nie zanurzaé¢ urzadzenia w
wodzie. Nie uzywaé¢ urzadzen w pomieszczeniach tazienkowych.
Nie pociagaé¢ za kabel zasilania wilgotnymi rekoma czy stopami.
Nie dopus$§ci¢ do kontaktu z urzadzeniem dzieci lub
osoby nie potrafiace go uzytkowaé¢. Nie pozostawia¢ bez nadzoru
urzadzenia, kiedy jest wlaczone, gdyz moze sta¢ sig potencjalnym
zro6dtem zagrozenia. Przed wykonaniem czynno$ci czyszczenia
lub konserwacji odtaczy¢ urzadzenie z sieci zasilania,
wyjmujac wtyczke. W przypadku awarii lub/i nieprawidtowego
dziatania urzadzenia, wytaczy¢ je. W przypadku
potrzeby dokonywania ewentualnych napraw,
nalezy skontaktowad¢ sig z Serwisem, posiadajace
autoryzacjeg producenta i pytaé¢ o oryginalne czegs$ci
zamienne. Nie przestrzeganie powyzszych zalecen moze
zmniejszy¢ bezpieczenstwo pracy urzadzenia. Kabel

zasilajacy tego urzadzenia nie moze by¢ dotykany wilgotnymi

rekoma czy stopami, nie moze by¢ wymieniany przez
uzytkownika. w przypadku uszkodzenia kabla,
skontaktowatc¢ sie z Serwisem, posiadajace

autoryzacj¢ producenta. Kiedy nie korzysta si¢ z urzadzenia, wyja¢ kabel z gniazdka.




T : UZYTKOWANIE URZADZENIA:

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Ten generator pary przeznaczona jest do prasowania kazdego rodzaju materiatu.

° Przed przystapieniem do korzystania z urzadzenia nalezy zapoznac si¢ z instrukcja obstugi.
1 INSTRUKCJA PRAWIDLOWEGO UZYTKOWANIA
s a. odkreci¢ korek wlewu (2) ,wla¢ wodg, zakreci¢ korek (bez mocnego dokrecenia).

b. umiesci¢ wtyczke w gniezdzie (220V) posiadajaca uziemienie

c. wlaczy¢ wytwornicg pary wytacznikiem (6) a zelazko wytacznikiem (7).

d. ustawiamy termostat zelazka (8) pomigdzy pozycje len (lino-para sucha) a bawetna
(cotone - para wilgotna)

e. przed przystapieniem do prasowania odczeka¢ az lampka kontrolna wytwornicy(5)

bedzie zapalona. Lampka ta podczas prasowania moze zgasnaé , nalezy kontynuowaé

prasowanie poniewaz zapali si¢ ona sama po osiagnigciu odpowiedniego ci$nienia w

r wytwornicy.
L f. naciskajac przycisk (9) znajdujacy si¢ przy zelazku otwieramy strumien pary
L g. pokretto elektrozaworu (1) stuzy do regulacji strumienia pary.

UWAGIL:

NIE NAPEELNIAC ZBIORNIKA WYTWORNICY POWYZEJ OTWORU WYTWORNICY (4),
NIE ODKRECAC NIGDY, KIEDY WYTWORNICA JEST POD CISNIENIEM

T PRZE ODKRECENIEM KORKA (2) LUB PRZY OPROZNIANI WYTWORNICY
NALEZY UPEWNIC

® SIE CZY NIE ZNAJDUJE SIE PARA

A W PRZYPADKU CALKOWITEGO ZUZYCIA PARY, WYLACZYC URZADZENIE,

. DLA WIEKSZEGO BEZPIECZENSTWA ODLACZYC Z SIECI ELEKTRYCZNEJ,
ODCZEKAC OKOLO 20 MINUT

I POCZYM ODKRECIC KOREK (2),

v NAPELNIC WODA WYTWORNICE I POSTEPOWAC JAK OPISANO WYZEJ.

ZALECA SIE STOSOWANIE WODY DESTYLOWANEJ

o
e 0 Q e o ; W CELU ZAGWARANTOWANIA CZYSTOSCI WYTWORNICY ZALECA SIE JEJ
; CZASOWE OPROZNIANIE UZYWAJAC DO TEGO CELU ZAWOR (1).
PODCZAS TEJ OPERACJI WYTWORNICA NIE MOZE BYC POD CISNIENIEM.

.............. LEGENDA. ... .. o
1__REGULACJA PARY 6__ WYLACZNIK WYTWORNICY
2__KOREK WYTWORNICY 7__WYLACZNIK ZELAZKA
3__MANOMETR 8_ REGULACJA TEMPERATURY ZELAZKA

4__DIODA KONTROLI POZIOMU WODBY  9__PRZYCISK PARY ZELAZKA
5__DIODA PARA GOTOWA
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W przypadku potrzeby dokonywania ewentualnych napraw,
nalezy skontaktowac si¢ z  SERWISEM, posiadajacym
autoryzacjg producenta 1 pytac 0 oryginalne czgscl
zamienne. Nig przestrzeganie powyzszych zalecen moze

ZmnigjszyC bezpieczenstwo pracy urzadzenia,
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A0002
A0026

A0031
A0037 RACZKA
A0039 tACZNIK
A0040 KOREK
A0041
A0042 ZEACZKA
A0043
A0051

A0292
A0293

B0034 CEWKA

B0038
B0052

B0060
C0481 DNO

F0045 KABEL

R0027 ZtACZKA
R0029 ZtACZKA
R0035 ZtACZKA
R0037 NOZKA

R0069 SRUBA
R0087 SRUBA
RO114
RO115
R0117
R0O119
R0136 ZtACZKA
R0142 ZtACZKA
R0221

SRUBA
SRUBA

R0345 ZtACZKA

R0398 SRUBA
R0399 MIEDZ

B0036 TLOCZEK

KORPUS ELETROZAWORU
DIODA ZIELONA
B0059 DRAZEK KABLAELEK.
UCHWYT DRAZKA KABLAEL.
C0068 OBUDOWA ZEWNETRZNA

MANOMETR
A0025 TERMOSTAT WYTWORNICY
PLYTA MOCUJACA
A0027 GRZALKA

PODKLADKA POD ZELAZKO

USZCZELKA KORKA

PODKEADKA
WYLACZNIK
A0052 CZERWONA DIODA
A0072 CZUJNIK CISNIENIA
KABEL WLOSKI
KABEL SCHUKO
A008A PLYTAALUMINIOWA
A027A NAKRETKA

BP008 WYTWORNICA INOX
B0026 OSLONA WYTWORNICY

C0926 PODTRZYMKA MANOMETRA

RA001 ZLACZKA - TROINIK

R0003 ZLACZKA - TROJNIK

R0057 DOCISK KABLA

PODKtADKA

PODKtADKA

PODKtADKA
R0242 PODKtADKA
R0343 PODKtLADKA

R0347 PODKtADKA
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“ILOSC CZESCI W MASZYNIE (TUTAJ)

Uwaga: rysunek stuzy jako pomoc w odnajdywaniu
cze$ci maszyny, dla fatwiejszej konserwacji
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ELEMENTY MASZYNY

ICOMELECO1 ELET. ESERNA
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24/03/2000

TAV-0786

OPIS

NAZWA

DATA OST. ZMIANY

RYSUNEK




SYM. OPIS
REC  GRZALKAWYTWORNICY
TEC  TERMOSTAT WYTWORNICY
MO SKRZYNKA ZACISKOWA
EV ELEKTROZAWOR
PR CZUINIK CISNIENIA
REF  GRZALKAZELAZKA
R E C LSA LAMPKA KONTROLI POZIOMU WODY
LSC LAMPKA KONTROLI GOTOWOSCI WYTWORNIC
/\/\/\, MF MICRO ZELAZKA
INTC  WYLACZNIK WYTWORNICY
P E N 2 2 0 INTF  WYLACZNIK ZELAZKA
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