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INSTRUKCJA OBstUe6GI

Uu W A 6 A
Aby zapewni¢ bezpieczenstwo operatorowi, oraz w

celu unikniecia jakichkolwiek szkdéd, przed

rozpoczeciem pracy z maszyna halezy zapoznac sie z instrukcja.
A ﬁ SATIENTIONS ) UWAGA, ROZPOZNANO ZRODEO CIEPLA
NIEBEZPIECZNE rewreratures | MOZE WYSTEPOWAG NIEBEZPIECINA TEMPERATURA 5
WYLACZYC NAPIECIE PRZED INTERWENCIA

NR MASZYNIE

IDENTYFIKUJ PRZEWOD UZIEMIENIA

SYMBOLE UMIESZCZONE NA MASZYNIE
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NIE USUWAC URZADZEN | 0SEON BEZPIECZENSTWA

ZAKAZ INTERWENCI PRZY URUCHOMIONE] MASZYNIE

UWAGI BEZPIECZENSTWA:

Przed u=zyciem urzadzenia, sprawdz=zic czy napiecie w

sieci odpowiada napieciu okreslonemu na tabliczce

ZNnNamieniowej. Podtac=zyc urzadz=zenie tylko do

instalacji o gniazdach wtyczkowych wyposazonych w
uzZziemienie. A\VAY4 przypadku

sprawnie dziatajace

niekompatybilnosci wystepujacych pPomiedz=zy

gniazdkiem a wtycz=zka urzadzenia, wykwalifikowany
personel powinien wymienic gniazdko na odpowiedni

rodzaj. Bezpieczenstwo elektryczne tego urzadzenia

urzadzenie jest podlaczone do sprawnej instalacji z uziemieniem, zgodnym z normami bezpieczenstwa
elektrycznego. Producent nie moze by¢ odpowiedzialny za ewentualne szkody powstale w wyniku braku
uziemienia urzadzenia. W przypadku niepewnosci, skonsultowaé wykwalifikowanego specjalistg.
Po zdjgciu opakowania, upewnié si¢ czy urzadzenie nie ma uszkodzen. W przypadku watpliwosci,
skonsultowa¢ si¢ z serwisem. Elementy opakowania ( plastikowe worki, poliester, itp..)
nie moga znajdowa¢ si¢ w =zasiggu dzieci, poniewaz stanowia potencjalne zagrozenie.
Nie zaleca si¢ uzywanie rozgateznikow,gniazdek lub/i przedtuzaczy. Jezeli ich uzycie bgdzie niezbgdne,
korzysta¢ tylko z rozgateznikéw prostych lub wielokrotnych i z przedluzaczy, ktore sa zgodne z normami
bezpieczenstwa, zwracajac uwagg aby nie przekroczy¢ limitu mocy pracy na adaptatorze.

Producent nie moze ponosi¢ odpowiedzialnos$ci za nieprawiditowe,

btgdne oraz lekkomys$lne uzytkowanie urzadzenia,

przez niewykwalifikowane osoby. Nie dotyka¢ urzadzenia

wilgotnymi rekoma czy stopami. Nie zanurzaé urzadzenia w

wodzie. Nie uzywaé urzadzen w pomieszczeniach tazienkowych.

Nie pociagaé¢ za kabel zasilania wilgotnymi r¢koma czy stopami.

Nie dopusci¢ do kontaktu z urzadzeniem dzieci lub

osoby nie potrafiace go uzytkowaé¢. Nie pozostawia¢ bez nadzoru

urzadzenia, kiedy jest wtltaczone, gdyz moze sta¢ sig¢ potencjalnym

zrédtem zagrozenia. Przed wykonaniem czynno$ci czyszczenia

lub konserwacji odltaczy¢ urzadzenie z sieci zasilania,

wyjmujac wtyczke. W przypadku awarii lub/i nieprawidltowego

dziatania urzadzenia, wytaczy¢ je. W przypadku

potrzeby dokonywania ewentualnych napraw,

nalezy skontaktowadc¢ sig =z serwisem, posiadajacym
autoryzacjg¢g producenta i pytaé o oryginalne czgsci
zamienne. Nie przestrzeganie powyzszych zalecen moze
zmniejszy¢ bezpieczenstwo pracy urzadzenia. Kabel
zasilajacy tego urzadzenia nie moze by¢ dotykany wilgotnymi
rekoma czy stopami, nie moze by¢é wymieniany przez
uzytkownika. W przypadku uszkodzenia kabla,

skontaktowaé¢ sig z serwisem, posiadajace

autoryzacj¢ producenta. Kiedy nie korzysta si¢ z urzadzenia, wyjac¢ kabel z gniazdka.



ST A " UZYTKOWANIE URZADZENIA:

“Ta deska do prasowania zostata stworzona do prasowania
kazdego materiatu w profesjonalny sposob wykorzystujac system ciaglej pary”

SPOSOB UZYTKOWANIA
I a) Odkreci¢ korek wytwornicy (18) 1 wla¢ wode. Zaleca sie stosowanie wody destylowanej.

m®©» > 00O H 4 ©® > v

Zakreci¢ korek nie dokrecajac go maksymalnie.
b) Wtlozy¢ wtyczke (10) do gniazdka na prad 220 volt,
Wyposazonego w uziemienie.

6 ¢) Nacisnac¢ przycisk (5) aby uruchomi¢ wytwornice, natomiast

aby uruchomi¢ zelazko, nacisna¢ $wiecacy przycisk (7).
N d) Wyregulowa¢ termostat zelazka (2) najlepiej pomigdzy pozycjami
o “len” (para bardziej sucha ) lub “bawelna” (para bardziej wilgotna).

e) Przed prasowaniem poczekaé, az dioda wytwornicy (4) zapali sig.
Jezeli dioda zgasnie podczas prasowania, kontynuowacé pracg, zapali
si¢ automatycznie jak tylko ci§nienie pary powroci.
I f) Wyregulowac termostat stotu w zaleznos$ci od prasowanego
materiatu za pomoca pokrgtta (6). Wartos$¢ standard to 70°- 80°C.
g) aby wydoby¢ parg, nacisnaé na przycisk pary zelazka (1),
L jednoczesnie (oraz podczas catego procesu prasowania),
uruchomi¢ pedat odsysania (11).
h) pokretio regulacji pary (17) reguluje wyjscie intensywnosci pary.
i) Aby zlozy¢ i odtozy¢ deske do prasowania , nalezy: ustawi¢ pionowo potke (13),

T chwyci¢ deske za uchwyt, odlaczy¢ go dzigki systemowi poziomego

zaczepu (8) 1 ustawi¢ go pionowo, mocujac go poprzez system

zaczepu poziomego (9); na koncu schowa¢ ruchome nézki podtrzymania (12)
A aby zaja¢ mniej przestrzeni.

UWAGI I ZALECENIA
I - Nigdy nie wypetia¢ wytwornicy do poziomu powyzej wlewu wytwornicy.
- Nigdy nie odkrgcac korka (18) gdy wytwornica jest pod ci$nieniem.
- Przed odkrgceniem korka (18), aby oprézni¢ wytwornicg za pomoca

(1 2) ° pokretta (16), upewnic sig, czy nie ma pary w wytwornicy
(Aby oproézni¢ wytwornice, zdjaé ostong (15));
po zakonczeniu tej czynnosci, nalezy zatozy¢ zabezpieczenie, w celu
-------------- LEGENDA. ... uniknigcia ewentualnego przypadkowego otwierania si¢ korka.
1__PRZYCISK PARY ZELAZKA . 7__WYLACZNIK ZELAZKA . 13_POLKANA MATERIALY : - Nie pozostawia¢ bez nadzoru urzadzenia na dtuzszy okres
2_ REGULACJA TEMPERATURY ZELAZKA | 8_HAK USTAWIENIAPOZIOMEGO | 14_GALKA 5 - W przypadku catkowitego zuzycia wody, (ktorej poziom pokazuje
3_ DIODA OSTRZEGAWCZABRAKWODY | 9 HAK USTAWIENIAPIONOWEGO . 15 OSLONA : , - - . o . .
: : . X wskaznik 5) wyja¢ wtyczke z gniazdka zasilania, odczeka¢ 20 minut,
4__DIODA GOTOWOSCI PARY ¢ 10_WTYCZKA ZASILANIA © 16_ZAWOR OPROZNIENIA WYTWORNICY : bard i odkrecat korek (18 Hid ) da i
5__WYLACZNIK WYTWORNICY ! 11_PEDALL ODSYSANIAPLYTY © 17_REGULACJA PARY : potem bardzo powoli odkrecaé korek (18), napetni¢ ponownie woda i
6_ REGULACJA TEMPERATURY PLYTY 12 RUCHOME NOZKI : 18_KOREK WYTWORNICY - ZAWOR

. BEZPIECZENSTWA POWLOrzy¢ wyzej opisane czynnos$ci.
e il STR@F) ______________________________________________________________________________________________________________
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W przypadku potrzeby dokonywania ewentualnych napraw,
nalezy skontaktowac si¢ z SERWISEM, posiadajacym
autoryzacje producenta 1 pytac o orygmalne czgscl
zamienne. Nie przestrzeganie powyzszych zalecen moze

Zmnigjszyc bezpieczenstwo pracy urzadzenia
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A0076

A0075

ABO77

A0078

R0120

R0127

A0288

B0081

R0338

A0073

R0332

R0350

R0349

B0082

R0222

B0080

R0351

N. OPIS

I

A0073
A0074
A0075
A0076
A0078
A0288
ABO77
B0080
B0081
B0082
RO113
R0120
R0127
R0222
R0332
R0338
R0349
R0350
R0351

PLYTA Z OTWORAMI
FILC

GRZALKA
POKRYCIE
SPREZYNA NACIAGANI
SPREZYNA DELUGA
PLYTA

SILNIK

WIRNIK

OSLONA WIRNIKA
SRUBA

SRUBA

DEAWIK

SRUBA

USZCZELKA

SRUBA
USZCZELKA
OSLONA
NAKRETKA
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*ILOSC CZESCI W MASZYNIE (TUTAJ)

Uwaga: rysunek stuzy jako pomoc w odnajdywaniu
czesci maszyny, dla tatwiejszej konserwacji

CS)IIIE}‘JRICAMBI

SZCZEGOLOWY PLAN ODSYSACZA

Modele - MAXI

23/07/2001 | TAV-0543

OPIS

NAZWA

DATA OST. ZMIANY RYSUNEK




R0117

R0339

A0093

A0083

R0336

R0334

A0285

A0098

A0203

A0084

A0286

A0085

R0225

A0086

A0087

A0088 R0227 R0123 B0279 R0333

CE001  RO0221 R0336  R0335  A0094

ol _
¥ R0337

=

R0110 A0090 FE032  A0094 C0579

C0574 R0120

¥

N.

OPIS

>

A0083
A0084
A0085
A0086
A0087
A0088
A0090
A0093
A0094
A0098
A0203
A0285
A0286
B0279
CEO001
C0574
C0579
F0032
R0110
RO117
R0120
R0123
R0221
R0225
R0227
R0333
R0334
R0335
R0336
R0337
R0339

POKROWIEC DESKI
PEDAL

CZESC GORNA
MIKROWYLACZNIK
CZESC DOLNA
SPREZYNA

KOLKA

PRET BLOKUJACY POZIOMY
KOREK

PRET BLOKUJACY PIONOWY
GALKA

POKRYCIE NA RZECZY
KOREK

PRET PEDALU
POKRYCIE

POKRYCIE GORNE
POKRYCIE DOLNE
KABEL

NAKRETKA
NAKRETKA

SRUBA

DLAWIK

PODKLADKA
NAKRETKA

SRUBA

ZAWLECZKA
SPREZYNA

SRUBA

NAKRETKA
SPREZYNA

SRUBA

*ILOSC CZESCI W MASZYNIE (TUTAJ)

N =2 NN =2NNNW=22 B NONN-_2 A& A a a2 2 abd aNa 2 aaf -

Uwaga: rysunek stuzy jako pomoc w odnajdywaniu
czg$ci maszyny, dla tatwiejszej konserwacji
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ELEMENT POKRYCIA

COMELUX (STANDARD) | 26/10/1999 | TAV-0191

OPIS

NAZWA

DATA OST. ZMIANY RYSUNEK
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A0039

F0033

B0038

A0060

R0343

A0031

R0116 —:—

B0058

R0114
R0115
R0344
R0034
A0072
A0291

A0290

-

_-=""A0027
A0026
A027A
A0025
RO119

RO117

B0034

B0036

RA001

A0040

A0041

A0042

A0043

R0242

R0347

R0345

R0242

CP008

R0344

R0142

R0346

N.

OPIS

*

CP008
A0025
A0026
A0027
A027A
A0031

A0039
A0040
A0041

A0042
A0043
A0048
A0060
A0072
A0290
A0291

A0395
B0034
B0036
B0038
B0058
C0243
F0033

RAO001
R0034
R0087
RO114

RO115

R0116

RO117

R0119

R0142
R0221

R0242
R0343
R0344

R0345
R0346
R0347

Cod. A0395

UWAGA: ABY OTRZYMAC
ELEMENTY ELEKTROZAWORU NALEZY
OKRESLIC JEGO MODEL.

WYTWORNICA INOX
TERMOSTAT

NAKLADKA GRZALKI
GRZALKA

NAKRETKA GRZALKI
PODKEADKA POD ZELAZKO
LACZNIK

KRAN

USZCZELKA

ZtACZKA

PODKEADKA

KRAN

UCHWYT DRAZKA
CZUJINIK CISNIENIA
PLYTA ALUMINIOWA
OBUDOWA WYTWORNICY
ELEKTROZAWOR

CEWKA ELEKTROZAWORU
TELOCZEK

KORPUS ELEKTROZAWORU
DRAZEK

PLYTA GORNA OBUDOWY
KABEL

ZtACZKA

ZtACZKA

NAKRETKA

PODKEADKA

NAKRETKA

WKRET

NAKRETKA

PODKEADKA

ZtACZKA

PODKEADKA

PODKEADKA

PODKEADKA

ZtACZKA

ZLACZKA

SRUBA

PODKYADKA

[N (O U NCTR N S N GO NG Y S GO G GGG G P OO PO OO T G

Uwaga: rysunek stuzy jako pomoc w odnajdywaniu
czgsci maszyny, dla fatwiejszej konserwacji

CS)II]E;‘JRICAMBI

PLYTA Z WYTWORNICA

COMELUX C (POLONIA)

28/10/1999

TAV-0751

OPIS

NAZWA

DATA OST. ZMIANY

RYSUNEK




N. OPIS I
R0225 R0226  C0847 RO120 R0227  R0087  RO067  R0068 A0047  R0340 A0007  TERMOSTAT PLYTY 1
A0037  UCHWYT 1
A0047  WTYCZKA 1
A0051  WYLACZNIK 2
A0052  CZERWONA DIODA 1
AB067  KONDENSATOR 1
A0131  OSLONA TERMOSTATU 1
A0132  POKRETLO TERMOSTATU | 1
A0202  KABEL ITALIANO 1
A0293  KABEL SCHUKO 1
A0294  KOSTKAELEKTRYCZNA | 1
B0052  DIODAZIELONA 1
C0097  OBUDOWA 1
C0192  MASKOWNICA 1
C0847  WSPORNIK 1
C1086  ZABEZPIECZENIE ZAWORU | 1
R0046  SRUBA 2
R0057 DOCISK KABLA 3
R0067  PODKLADKA 6
R0068  SRUBA 3
R0069  SRUBA 2
R0087  NAKRETKA 3
Co192 R0120  SRUBA 3
R0225 NAKRETKA 2
R0226  PODKLADKA 2
A0052 R0227  SRUBA 2
R0232  PODKLADKA 2
R0340  SRUBA 2
R0046 R0348  GALKA 1
A0051 ——
A0131
A0132
A0051  A0007  RO069  R0232  R0O057 \%
Uwaga: rysunck stuzy jako pomoc w odnajdywaniu OBUDOWA COMELUX C MAXI | 08/11/1999 | TAV-0210

czg$ci maszyny, dla tatwiejszej konserwacji

CS)IIIE;‘JFHCAMBl

OPIS

NAZWA

DATA OST. ZMIANY RYSUNEK




C1

MO

1
MA
PF
12 PE
N M

LSC
PR /--{B)
9
INTC é ;
o

INTF ®

o

SYM. OPIS

INTF
INTC
TEP
REP
PF
PR
Lsc
MA
MO
REC
TEC
LSA
c
ASP

PE

WYLACZNIK ZELAZKA
WYLACZNIK WYTWORNICY
TERMOSTAT PLYTY
GRZALKAPLYTY
GNIAZDKO ZELAZKA
CZUJNIK CISNIENIA

DIODA LAMPY PARY
MIKROWYLACZNIK PEDALU ODSYSACZA
ZACISK

GRZALKA WYTWORNICY
TERMOSTAT WYTWORNICY
DIODA LAMPY POZIOMU WODY
KONDENSATOR

SILNIK ODSYSACZA
NEUTRALNY

FAZY

UZIEMIENIE

C:)nlf;‘l ELETTRICO

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

COMELUX - FUTURA
- SUPERBA C

26/10/1999 | SE-0054

OPIS

NAZWA

DATA OST. ZMIANY RYSUNEK




