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Model Maxi C3 posiada wytwornice o pojemnosci 3L bez manometru i rurki

szklanej. Model Maxi C5 jest wyposazony w wytwornice o pojemnosci 5L z
manometrem i rurkg szklana.
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W przypadku niekompatybilnosci wystepujacych pomiedzy gniazdkiem a wtyczka

INSTRUKCJA OBStUGI urzadzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienié gniazdko na odpowiedni
rodzaj. Bezpieczenstwo elektryczne tego urzadzenia jest zapewnione tylko w
UWAGA przypadku, kiedy urzadzenie jest podtgczone do sprawnej instalacji z uziemieniem,

zgodnym z normami bezpieczeristwa elektrycznego.

Producent nie moze by¢ odpowiedzialny za ewentualne szkody powstate w
wyniku braku uziemienia urzadzenia.

W przypadku niepewnosci, skonsultowac sie z wykwalifikowanym specjalista.

Po zdjeciu opakowania, upewnié¢ sie czy urzgdzenie nie ma uszkodzen. W
przypadku watpliwosci, skonsultowac sie z serwisem. Elementy opakowania
(plastikowe worki, poliester, itp.) nie mogg znajdowaé sie w zasiegu dzieci,
poniewaz stanowig potencjalne zagrozenie.

Aby zapewnic¢ bezpieczeristwo operatorowi, oraz w celu
unikniecia jakichkolwiek szkdd, przed rozpoczeciem pracy
Z maszyna nalezy zapoznac sie z instrukcja.

UWAGA, ROZPOZNANO ZRODLO CIEPLA MOZE _ e : a5 s ) ] . .
WYSTEPOWAC NIEBEZPIECZNA TEMPERATURA Nie zaleca sie uzywania rozgateznikow, gniazdek lub/i przedtuzaczy. Jezeli ich

. uzycie bedzie niezbedne, korzysta¢ tylko z rozgateinikdw prostych Ilub
A WYLACZYC NAPIECIE PRZED INTERWENCIA NA wielokrotnych i z przedtuzaczy, ktére sg zgodne z normami bezpieczenstwa,
9

MASZYNIE zZwracajac uwage, aby nie przekroczy¢ limitu mocy pracy na adaptatorze.
— Producent nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za nieprawidtowe, btedne oraz
: lekkomysine uzytkowanie urzadzenia, przez niewykwalifikowane osoby.
-L- IDENTYFIKUJ PRZEWOD UZIEMIENIA Nie dotykaé urzadzenia wilgotnymi rekoma czy stopami. Nie zanurzaé urzadzenia
= w wodzie. Nie uzywaé urzadzenia w pomieszczeniach tazienkowych. Nie pociggaé
za kabel zasilania wilgotnymi rekoma czy stopami.
% Nie dopusci¢ do kontaktu z urzadzeniem dzieci lub osoby nie potrafigcej go

SYMBOLE NA MASZYNIE

uzytkowac.
NIE USUWAC URZADZEN | OSEON Nie pozostawiaé bez nadzoru urzadzenia, kiedy jest wiaczone, gdyz moze
' stac sie potencjalnym Zréodtem zagrozenia.

;.0 \ Przed wykonaniem czynnosci czyszczenia lub konserwacji odfaczyé urzagdzenie z
m) sieci zasilania, wyjmujac wtyczke. W przypadku awarii lub/i nieprawidtowego
: ZAKAZ INTERWENCII PRZY URUCHOMIONE) MASZYNIE dziatania urzadzenia, wytgczy¢ je. W przypadku potrzeby dokonywania
ewentualnych napraw, nalezy skontaktowac sie z wyspecjalizowanym Serwisem.
UWAGI BEZPIECZE I\’l STWA Nieprzestrzeganie powyzszych zalecen moze zmniejszyé bezpieczeristwo pracy
urzadzenia. Kabel zasilajgcy tego urzadzenia nie moze by¢ dotykany wilgotnymi
rekoma czy stopami, nie moze by¢ wymieniany przez uzytkownika.
Przed uzyciem urzadzenia, nalezy sprawdzi¢ czy napiecie w sieci odpowiada W przypadku uszkodzenia kabla, skontaktowac sie z wyspecjalizowanym
napieciu okre$lonemu na tabliczce znamionowej. Podiaczy¢ urzadzenie tylko do  Serwisem.
instalacji o gniazdach  wtyczkowych  wyposazonych w sprawnie dziatajgce  Kiedy nie korzysta sig z urzadzenia, wyjac kabel z gniazdka.
uziemienie.

SYMBOLE NA MASZYNIE

To urzadzenie jest zgodne z normami CEE 89/392.
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LEGENDA

1_PRZYCISK PARY ZELAZKA
2_REGULACJA TEMPERATURY ZELAZKA
3_REGULACJA TEMPERATURY PLYTY
4_MANOMETR

5_KONTROLA POZIOMU WODY
6_DIODA OSTRZEGAWCZA PARY
7_WEACZNIK ZELAZKA

8_DIODA OSTRZEGAWCZA BRAK WODY
9_WEACZNIK WYTWORNICY

10_HAK USTAWIENIA POZIOMEGO
11_HAK USTAWIENIA PIONOWEGO
12_WTYCZKA

13_PEDAt ODSYSANIA STOtU
14_RUCHOME NOZKI

15_POKA NA RZECZY

16_GAtKA

17_OStONA

18_ZAWOR OPROZNIENIA WYTWORNICY
19_REGULACIA PARY

20_KOREK WYTWORNICY - ZAWOR
BEZPIECZENSTWA

UZYTKOWANIE URZADZENIA

“Ta deska do prasowania zostata wyprodukowana do prasowania

kazdego materiatu w profesjonalny sposdb wykorzystujgc system pary ciggtej”

SPOSOB UZYTKOWANIA

a)

b)
c)

d)

f)

g)

h)

i)

Odkreci¢ korek wytwornicy (20) i wlaé wode (zalecana jest
woda destylowana i demineralizowana). Zakreci¢ korek nie
dokrecajgc go maksymalnie.

Wtozy¢ wtyczke (12) do gniazdka na prad 220 volt, wyposazonego
W uziemienie.

Nacisngc przycisk (9) aby uruchomié wytwornice, natomiast aby
uruchomi¢ zelazko, nacisngé¢ swiecacy przycisk (7).

Wyregulowac termostat zelazka (2) najlepiej pomiedzy pozycjami “len”
(para bardziej sucha ) lub “bawetna” (para bardziej wilgotna).

Przed prasowaniem poczeka¢, az dioda wytwornicy (6) zapali sie.

Jezeli dioda zgasnie podczas prasowania, kontynuowac prace, zapali sie
automatycznie jak tylko cisnienie pary powrdci (ci$nienie pokazuje
manometr 4).

Wyregulowac termostat stotu w zaleznosci od prasowanego materiatu
za pomocg pokretta (3). Wartos¢ standard to 70°- 80°C.

Aby wydoby¢ pare, nacisng¢ na przycisk pary zelazka (1), jednoczesnie
(oraz podczas catego procesu prasowania), uruchomic pedat odsysania
(13).

Pokretto regulacji pary (19) reguluje intensywnosci pary.

Aby ztozyc¢ i odtozy¢ deske do prasowania, nalezy: ustawié pionowo pétke
na rzeczy (15),chwycié¢ deske za uchwyt, odtgczy¢ go dzieki systemowi
poziomego zaczepu (10) i ustawié¢ go pionowo, mocujac go poprzez

system zaczepu (11); na koricu schowa¢ ruchome nézki podtrzymania (14)

aby zaja¢ mniej przestrzeni.
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UWAGI | ZALECENIA

Nigdy nie wypetnia¢ wytwornicy do poziomu powyzej wlewu wytwornicy.
Zalecane jest, aby wlewaé do 3/4 wysokosci korpusu kotta. Dzieki temu w
wytwornicy pozostaje miejsce na wytwarzajgca sie pare.

Nigdy nie odkreca¢ korka (20) kiedy wytwornica jest pod cisSnieniem.
Przed odkreceniem korka (20) lub przed oprdznieniem wytwornicy za
pomocg kranika (18) upewnié sie ze w wytwornicy nie ma juz
nagromadzonej pary. (Aby oprdzni¢ wytwornice, zdjg¢ ostone (17); po
skonczeniu czynnosci nalezy z powrotem umiesci¢ ostone w miejscu jej
przeznaczenia, aby zapobiec ewentualnemu przypadkowemu otwieraniu
sie.

W przypadku catkowitego zuzycia wody, (mozna kontrolowac¢ poziom
wody za pomoca kontrolki poziomu wody 5) nalezy wyjaé¢ wtyczke z
gniazdka zasilania, odczeka¢ 20 minut, az ci$nienie pary spadnie do 0 bar,
nastepnie, odkreci¢ korek (20) do % - tej skretu. Kiedy para catkowita uleci
z wytwornicy, otworzy¢ powoli korek (20) i ponownie napetnic
wytwornice woda.

Nie wolno zalewac goracej grzatki zimng woda!

Pamietaj aby oprdzniaé i ptukac kociot z kamienia przynajmniej 2 razy w
tygodniu. Pozwoli to zapobiec zakamienieniu sie grzatek badz innych
elementdéw narazonych na zakamienienie. W tym celu, nalezy odkrecic¢
kranik do spuszczania wody, znajdujacy sie z prawej strony lub pod
wytwornicg, wyla¢ pozostatg wode, a nastepnie 2-3 razy ptukaé korpus
wytwornicy, zlewajac go Swiezg wodg i ponownie jg wylewajac.

Nie pozostawiac bez nadzoru wtgczonego urzgdzenia na diuzszy czas

Po zakonczeniu pracy, aby chroni¢ przed rdzewieniem nalezy pozostawiac
wigczong grzatke stotu przez 15 min. celem wysuszenia ptyty stotu z
nadmiaru wilgoci.

Serwis moze odmoéwi¢ wykonania naprawy w ramach
gwarancji jezeli:

A. w zbiorniku na wode zostang znalezione zanieczyszczenia lub osad z
kamienia, gwarancja nie zostanie uwzgledniona na czesci takie jak:
grzatka wytwornicy, czujnik ci$nienia, korek bezpieczenstwa oraz
elektrozawor.

B. zgtoszenie naprawy gwarancyjnej dotyczy wybijania bezpiecznikéw lub
braku podgrzewania wody; grzatka nie zostanie wymieniona w ramach
gwarancji w 3 przypadkach:

e Jesli po zdemontowaniu okaze sie ona rozerwana — poniewaz
oznacza to zalewanie gorgcej wytwornicy zimng woda.

e Jesdli na grzatce bedzie osad z kamienia — poniewaz oznacza to
brak wtasciwej konserwacji urzadzenia.

e Jesli kolor grzatki zmieni sie na fioletowy — poniewaz oznacza to,
ze grzatka pozostawata wigczona pomimo braku wody.

ol .
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NUMER IDENTYFIKACYJNY MASZYNY NUMER IDENTYFIKACYJNY MASZYNY

NR WYTWORNICY
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[ CZESCI ZAMIENNE }

W przypadku potrzeby dokonywania ewentualnych napraw,

nalezy skontaktowac sie z wyspecjalizowanym SERWISEM.

Nieprzestrzeganie powyzszych zalecen moze

zmniejszy€ bezpieczenstwo i czas pracy urzadzenia.
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N. oPIS 1
A0074  FILC 1
R0338 A0075  GRZALKA 1
A0076  POKRYCIE 1
oy A0078  SPREZYNA KROTKA 2
A0076 B00BO  SILNIK 1
e | . BO0O81  WIRNIK 1
. s=cIzseEEs., | . B0O082  OSLONA WIRNIKA 1
A0075 e RO113 A0288  SPREZYNA DLUGA 1
) : CE032  PLYTA 1
CEO35 o= e=u= = | CE034  PLYTA PERFOROWANA 1
CE032 noass™ | CE034 CE035  WSPORNIK GRZALKI 1
o ! CE036  WSPORNIK GRZALKI 1
L CE037  WSPORNIK GRZALKI 1
A0078 { R0332 CE038  WSPORNIK GRZALKI 1
CE036 | RO113  SRUBA 12
— I RO120  SRUBA 1
R0120 RO127  DOCISK KABLA 1
RO332  OSLONKA 2
. o R0350 R0338  SRUBA 3
CEO37 - R0O340  SRUBA 4
RO349  OSLONKA 1
A02
0288 ribao RO350  OSLONKA 1
RO127 - R0398  SRUBA 4
¢ | "=l
CE038 * :
| TS
B0081 | {1
| ’ ‘ 1
|
|
| . e |
B0082 - t—z
Caf
O AU Y
:Z/I
R0398 N e\
B0080
*|LOSC CZESCI W MASZYNIE
Uwaga: rysunek stuzy jako pomoc w odnajdywaniu czesci maszyny, dla tatwiejszej konserwacji ornzl , ELEMENTY RAMY | COMELUX (STANDARD) | 10.01.2019 | TAV-1031
—J =JCZESCI OPIS | NAZWA | DATAOST. | RYSUNEK
' = ‘
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N. OPIS *
A0083  POKROWIEC POLKI 1
RO335  A0094 A0085  CZESC GORNA PEDALU 1
| A0086  MIKROWYACZNIK 1
A0087  CZESC DOLNA PEDALU 1
A0088  SPREZYNA 1
A0090  KOLKO 2
A0093  PRET BLOKUJACY POZIOMY 1
RO117 A0094  KOREK 2
A0098  PRET BLOKUJACY PIONOWY 1
A0203  GALKA 1
R0532 A0285  RAMA POLKI 1
A0286  ZATYCZKA 2
B0279  PRET PEDALU 1
A0093 C0574  POKRYCIE GORNE 1
C0579  POKRYCIE DOLNE 1
CE026  NOZKA 2
A0083 CE027 RAMA 1
FO032  KABEL 1
S RO069  SRUBA 2
R0336 S RO117  NAKRETKA 2
R0120  SRUBA 4
RO123  DLAWIK 1
RO334 R0221  PODKADKA 3
d""& R0225  NAKRETKA 2
A0285 R0227  SRUBA 2
‘-~-__:‘_-_ i C0574  R0120 R0333  ZAWLECZKA 2
. H R0334  SPREZYNA 1
A0098 I R0O335 SRUBA 2
f R0336  NAKRETKA 2
_ R0337  SPREZYNA 1
ul 3
A0203 ra R0O532  SRUBA 2
7
-]
CE026- ’/:.»./
i
|
A0286 .. '
L
i
A0085 [
R0225
*LOSCE CZESCI W MASZYNIE (TUTAJ)
RO069  C0579
Uwaga: rysunek stuzy jako pomoc w odnajdywaniu czesci maszyny, dla tatwiejszej konserwacji 'l P 1= J B ELEMENTY RAMY | COMELUX (STANDARD) | 10.01.2019 | TAV-1027
—OIM11=21¢y ESCI OPIS NAZWA | DATAOST. | RYSUNEK
' = ‘
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A0

- N OPIS I1*
-~ - M
Ly [ l ] A0034 / A0827
T A0034 T A0827 A0039 gl B0058
'_ — g A0035 / A0828 A0002 MANOMETR 1
e A0035 A0828 FO033 -, RAOOL A0014 KRYZA GRZALKI 1
. 7 - A0031 PODKtLADKA POD ZELAZKO 1
T AO036 A0B26 | A0036 / ADB26 K ——— ao040 (DA A0034  UZWOJENIE 1
o A0038 A0552 A0038 / A0S28 iy m b 7 Ny A0035  TULEJA TLOCZKA 1
—~— RACOL RAQOL . - R QE_T T A0041 A0036  TLOCZEK ELEKTROZAWORU 1
R0343 . i i 70042 | A0038  KORPUS ELEKTROZAWORU 1
i A0060 : - ; A0039 WTYCZKA ELEKTROZAWORU 1
<@  BRW CZERN - A0040  KOREK 1
e A o ) A0031 S A0041 USZCZELKA 1
% RE{69 A0042  REDUKCJA ZAWORU BEZP. 1
Sp RO116 \ AQ048  ZAWOR SPUSTOWY %’ GW 1
e Cod. Cod. . A0060 UCHWYT DRAZKA 1
Elektrozawor Elektrozawor ' A0072 CZUJNIK CISNIENIA 1
u petnego u petnego Cl244 ; A0229 ELEKTROZAWOR 1
A0228 A0346 RO114 ! A0462  RURKA SZKLANA 1
' A0463  USZCZELKA 4
UWAG: aby zamowic sktadniki elektrozaworu nalezy RO115 A0761 TERMOSTAT 1
upewnic sie jaka wersja jest zamontowana w . A0765 LAMPKA KONTROLNA 2
urzadzeniu : ELEKTROZAWOR

: A0B2S 1y oczEK !
R0242 ' A0826 1

|
: A0827 CEWKA ELEKTROZAWORU 1
' A0828 KORPUS ELEKTROZAWORU 1
: A0892 WYTWORNICA INOX 1
' A0895 OBUDOWA WYTWORNICY 1
R0045 : | A0951 GRZALKA 1
| B0058 PRET . 1
A0892 : C0848 WSPORNIK WSKAZNIKA WODY 2
' C0961 WSPORNIK MANOMETRU 1
! Cl244  PLYTA 1
| F0033 KABEL 1
R0623 : RO006  ZLACZKA 2
' , R0O021  ZLACZKA 1
R0838 | ; RO045  ZLACZKA 2
' ' R0114 PODKLADKA 1
6 R0345 | : RO115  NAKRETKA 1
(e R0353 ! i RO116 WKRET 4
' : R0242 PODKLADKA 3
. ' R0343 PODKLADKA 1
A0761 ’ s ' | R0345 Z¥ ACZKA 1
| N O\ A 27 : ‘ R0347  PODKLADKA 3
\ IR (@ o RO  PODKCADKA )
) \ 0765 R Aolggms CcosTq - R0496  NAKRETKA 2
34 0 U R0613  NAKRETKA 1
RA018 X " R0006 R0623 NAKRETKA 1
‘] i,\ | A0462 R0640 NAKRETKA 1
<M RO769  PODKLADKA 1
\@V RA012 A0463 RO793  SRUBA 1
RA063 \Q}‘_' RO801  NAKRETKA 1
RA013 m . - A0014 R0838 RURKA TEFLONOWA 1
. PR o s AP . . " . RA001 LACZNIK 1
UWAGA; aby zaméwic sktadniki elektrozaworu nalezy upewnic sig jakq wersje macie Paristwo zamontowang na urzadzeniu RAOOS RURKA MIEDZIANA 5

Uwaga: rysunek stuzy jako pomoc w odnajdywaniu czesci maszyny, dla tatwiejszej konserwacji v - , WYTWORNICA | COMELUX C5 | 10012009 | T1Av-0752
S 11l dJ CZESCI oPIS | NAZWA I DATA OST. ZMIANY | RYSUNEK
' = 1 - ‘
A00789 ozl Bellusae
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R0O340 R0116 C0847 RO0068 R0227 R0087

R00057

A0067

C0195

A0052

R0046

A0051

A0131

A0132

—

R0O068

A0047 R0340

C0082

N. OPIS
A0007 TERMOSTAT
A0037 RACZKA
A0047  GNIAZDO
A0051  WYLACZNIK
A0052 LAMPKA CZERWONA
A0067 KONDENSATOR 2 pf
A0131 OStONA TERMOSTATU
A0132  POKRETLO TERMOSTATU
A0292  KABEL SCHUKO
A0293  KABEL WLOSKI
A0294  KOSTKA ELEKTRYCZNA
B0052 LAMPKA ZIELONA
C0082 OBUDOWA
0195 MASKOWNICA
C0847  WSPORNIK
C1083  OStONA ZAWORU
R0046 SRUBA
RO057  PRZEPUST DO KABLA
RO068  SRUBA
RO069  SRUBA
RO087  NAKRETKA
RO116 SRUBA
R0225  NAKRETKA
R0227  SRUBA
R0232  PODKtADKA
R0340 SRUBA
R0348  GALKA
R0424  DOCISK KABLA

FRWNNRRLPWOUNURNRRPRERRRERRPRRERREREBRREBRRENRRR ¥

A0037
l A0293
j -~ T A0292
A0293 A0007 R0424
L. . . . . . C ol — OBUDOWA COMELUX MAXI 5 10.01.2019 TAV-0312A
Uwaga: rysunek stuzy jako pomoc w odnajdywaniu czg$ci maszyny, dla tatwiejszej konserwacji 8.4 ) 11 l j CZE e
oPIS NAZWA DATAOST.ZMIANY |  RYSUNEK
A00789 e @)
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SYM.

OPIS

INTF WYLACZNIK ZELASKA
INTC WYACZNIK WYTWORNICY
EV ELEKTROZAWOR PARY
TEP TERMOSTAT PLYTY
|' REP GRZAELKA PEYTY
L] & PF GNIAZDO ZELAZKA
- PR CZUINIK CISNIENIA
T PE LSC DIODA LAMPY PARY
MA MIKROWY+ACZNIK ODSYSACZA
MO KOSTKA ELEKTRYCZNA
] LCL LAMPA POZIOMU
I REC GRZALKA WYTWORNICY
’ t — 1 TESC TERMOSTAT WYTWORNICY
‘ L 3 ] LSA LAMPKA KONTROLNA WODY
‘ 1 | ! c1 KONDENSATOR
| 17 = ASP SILNIK ODSYSACZA
1~ N NEUTRALNY
I T FAZY
— S— { 1 PE UZIEMIENIE
T ] 1
\
s ;
LSC
I—P_‘ PR }
3 —~T I
i
| REG
PF N TESC
| S—
=
INTC (0ys S
T
1 . N
A A INTF
— T i -
(. COMELUX
ezl
] J .‘ .' ] = X;CHEMAT ELEKTRYCZNY SCHEMAT ELEKTRYCZNY s 10.01.2019 SE-0272
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Comzl 0
8%




