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INSTRUKCJA OBStUGI
UWAGA

Aby zapewnic¢ bezpieczenstwo operatorowi, oraz w celu
unikniecia jakichkolwiek szkéd, przed rozpoczeciem pracy
z maszyng nalezy zapoznac sie z instrukcja.

SYMBOLE NA MASZYNIE

UWAGA, ROZPOZNANO ZRODLO CIEPLA MOZE
WYSTEPOWAC NIEBEZPIECZNA TEMPERATURA
WYtACZYC NAPIECIE PRZED INTERWENCIA NA

MASZYNIE

IDENTYFIKUJE PRZEWOD UZIEMIENIA

SYMBOLE NA MASZYNIE

) 8 | i 1|[>

NIE USUWAC URZADZEN | OStON
BEZPIECZENSTWA

ZAKAZ INTERWENCIJI PRZY URUCHOMIONEJ MASZYNIE

UWAGI BEZPIECZENSTWA

Bezpieczenstwo elektryczne tego urzadzenia jest zapewnione tylko w
przypadku, kiedy urzadzenie jest podtgczone do sprawnej instalacji z uziemieniem,
zgodnym z normami bezpieczeristwa elektrycznego.

Producent nie moze byé odpowiedzialny za ewentualne szkody powstate w
wyniku braku uziemienia urzadzenia. W przypadku niepewnosci, skonsultowad sie z
serwisem.

Producent nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za nieprawidtowe, btedne oraz
lekkomysine uzytkowanie, przez niewykwalifikowane osoby.

Nie dotykac¢ urzadzenia wilgotnymi rekoma czy stopami.

Nie pozostawia¢ bez nadzoru urzadzenia, kiedy jest wtgczone, gdyz moze
stac sie potencjalnym zrédtem zagrozenia.

Przed wykonaniem czynnosci czyszczenia lub konserwacji, odtgczy¢ urzadzenie z
sieci zasilania, wyjmujgc wtyczke z gniazdka.

W przypadku potrzeby dokonywania ewentualnych napraw, nalezy skontaktowac
sie z wyspecjalizowanym Serwisem.

Nieprzestrzeganie powyzszych zalecen moze zmniejszy¢ bezpieczenistwo pracy
urzadzenia.

W przypadku uszkodzenia kabla, skontaktowad sie z wyspecjalizowanym
Serwisem.

Kiedy nie korzysta sie z urzadzenia, wyja¢ kabel z gniazdka.

To urzadzenie jest zgodne z normami CEE 89/392.
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UZYTKOWANIE URZADZENIA

PODtACZENIE

1. Podfaczenie elektryczne, przewdd na wyposazeniu maszyny:

- trzyfazowe: wytgcznik umieszczony na $cianie wytwornicy z
bezpiecznikiem zabezpieczajgcym 25 Amp.
- jednofazowe: wytgcznik umieszczony na $cianie wytwornicy z

bezpiecznikiem zabezpieczajgcym 30 Amp.

URUCHOMIENIE
a) Wigczy¢ wytacznik gtéwny i napetni¢ wodg zbiornik (9).

b) Wiaczyé wytacznik gtéwny (8) maszyny. Nalezy pamietaé, iz ten wytacznik
trzeba wytgczyé w przypadku wystgpienia niebezpieczeristwa lub gdy
chcemy wytgczyc¢ urzadzenie z pradu.

c) Wiaczy¢ wytgcznik (5), wigczyé wytwornice (6), wtgczy¢ 1° zelazko (7) i
2° zelazko.

d) Wytacznik (5) uruchamiajacy wytwornice, zatgczy pompe wodng. Pompa

10 zatrzyma sie w momencie osiggniecia odpowiedniego poziomu wewnatrz
o). wytwornicy i automatycznie witacza sie grzatki.
i e) Kontrolowaé poprzez manometr (4) czy ciénienie pary w wytwornicy
osiagnie ci$nienie pracy, usungé w miedzyczasie zebrane powietrze z
obwodu parowego przyciskajgc pulsacyjnie na przycisk znajdujgcy sie w
zelazku (11) az do momentu kiedy zobaczymy wydobywajacg sie pare.
Kiedy cisnienie wewnatrz wytwornicy osiggnie cisnienie pracy
rozpoczynamy prasowanie.

LEGENDA WYLACZENIE

;_éégiiz’:zgyv YA GLOWNY a) Pare minut przed zakoniczeniem pracy, wytgczy¢ wytgcznik wytwornicy (5)
3_WTYCZKA ZELAZKA 9_7BIORNIK Z WODA i wykorzysta¢ pozostata pare do zakoriczenia prasowania.

4_MANOMETR 10_ZAMKNIECIE ZASILANIA WODY , . - .. . . .
5_WEACZNIK WYTWORNICY 11_WYEACZNIK PARY ZELAZKA b) Wytaczy¢ wszystkie wytaczniki urzadzenia i sprawdzi¢ wytgczenie sie
6_WHACZNIK 1 ZELAZKA 12_REGULACJA TEMPERATURY ZELAZKA . . . ;.

77 WEACZNIK 2 ZELAZKA odpowiednich diod swietlnych.

c) Whytaczyc gtowny wytgcznik (8).

d) Na koniec dnia pracy, zamknga¢ zawor (10), znajdujacy sie na dole w tylnej
czesci urzadzenia, unikajgc w ten sposéb powrotu wody z powodu
podcisnienia w wytwornicy.
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SPOSOB UZYTKOWANIA ZELAZKA

a) Pare minut przed rozpoczeciem prasowania upewnic sie, czy pokretto

termostatu zelazka (12) znajduje sie w pozycji sredniej (bawetna-cotone).

b) Wzigé zelazko do reki przyciskajac pulsacyjnie przycisk (11) az do
momentu wyjscia pary. Obserwowad czy para, ktéra wychodzi z zelazka
nie jest zmieszana z wodg, gdyby to miato miejsce, oznaczatoby to, ze
temperatura zelazka jest zbyt niska; w takim przypadku zwiekszy¢
temperature zelazka przekrecajgc pokretto termostatu i odczekaé pare
minut przed przystgpieniem do prasowania.

UWAGA: Aby zapewni¢ czystos¢ wytwornicy nalezy okresowo oprézniac jg poprzez kran (1).
WAZNE: podczas tej operacji wytwornica nie moze mie¢ ci$nienia. Kran wyposazony jest w ostone

i przeciwko przypadkowemu otworzeniu sig, wazne jest, aby za kazdym razem, gdy oprdznia sie

wytwornice, ustawi¢ ostone powyzej poziomu uchwytu otwarcia.
i Bezwzglednie zaleca sig czyszczenie filtra wytwornicy przynajmniej raz w miesiacu.
ZALECA SIE STOSOWANIE WODY DESTYLOWANE)

Nie pozostawia¢ bez nadzoru wigczonego urzadzenia na dtuiszy czas
ZALECA SIE STOSOWANIE WODY DESTYLOWANE)

Serwis moze odmoéwic¢ wykonania naprawy w ramach

gwarancji jezeli:

w zbiorniku na wode zostang znalezione zanieczyszczenia lub osad z

kamienia, gwarancja nie zostanie uwzgledniona na czesci takie jak:

grzatka wytwornicy, czujnik cisnienia korek bezpieczenstwa oraz

elektrozawor.

zgtoszenie naprawy gwarancyjnej dotyczy wybijania bezpiecznikéw lub

braku podgrzewania wody, grzatka nie zostanie wymieniona w ramach

gwarancji w 3 przypadkach:

e Jesli po zdemontowaniu okaze sie ona rozerwana — poniewaz oznacza
to zalewanie goracej wytwornicy, zimng woda.

e Jesdli na grzatce bedzie osad z kamienia — poniewaz oznacza to brak
konserwacji urzadzenia.

e Jesli kolor grzatki zmieni sie na fioletowy — poniewaz oznacza to, ze
grzatka pozostawata wtgczona pomimo braku wody.
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TABELE IDENTYFIKACJI PROBLEMOW

Problemy z wytwornica

PROBLEM

PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE

NUMER IDENTYFIKACYJNY MASZYNY

Problemy z grzatkg wytwornicy

Kilka minut po uruchomieniu
maszyny manometr sygnalizuje
ci$nienie wyzsze niz ciSnienie
pracy maszyny, zelazko jest
gorace, ale naciskajac przycisk
zelazka wylewa sie woda i
ci$nienie w wytwornicy spada do
zera.

W wytwornicy znajduje sie za
duzo wody. Taki nadmiar powstaje
na koncu dnia, jezeli nie zamyka
sie zaworu (10) zasilania lub jest
on popsuty.

Zawor (10) zostat otworzony.
-przy uruchomionej maszynie
otworzy¢

zawor (1) poczekac az oprdzni sie
wytwornica az do momentu
uruchomienia sie pompy.
Zamknga¢ zawor oprdznienia wody
(1). Teraz maszyna bedzie
poprawnie dziatac.

-Zawdr jest uszkodzony i nie
zamyka sie - wymieni¢ zawor

PROBLEM

PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE

Spalenie si¢ grzatki

A-Brak wody w wytwornicy z powodu
blednego dziatania kontroli poziomu
wody

B -grzalka posiada osad wapienny i
mozna jej fatwo wymienic¢

A-Sprawdzi¢ dziatanie kontroli
poziomu wody, wymieniajac popsute
elementy.

B-Wymieni¢ grzatkg. Wazne: przed
montazem nowej grzatki, wyczyscié
wytwornice

Problemy z zelazkiem

PROBLEM

PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE

Za duzo wody w wytwornicy

A-Kontrola poziomu wody
wadliwa -Kula ptywaka poziomu
przedziurawiona (czyli wypetniona
wodg)

-Mikrowytacznik poziomu wody -
popsuty

B-Zawdr zasilania wody (10)
popsuty lub brudny, nie domyka
sie i przepuszcza ciggle wode

A-Naprawi¢ kontrole poziomu
wody

- zdja¢ kryze ptywaka i wymienic¢
przedziurawiona kule lub
wyczyscic j3.

-Wymieni¢ mikrowytacznik
ptywaka

B-Wymontowac zawdr zasilania
(10), wyczysci¢ lub wymienic jezeli
jest uszkodzony.

Zelazko nie grzeje

*Spalona grzatka
*Termostat uszkodzony
*Kabel zasilania elektrycznego popsuty

*Wymienié
*Wymienié¢
*Wymienié

Zelazko przegrzane

*Termostat zle wyregulowany
*Termostat popsuty

*Wyregulowaé go, w zaleznos$ci od
materiatu
*Wymienié

Z zelazka wydostaje si¢
para z woda, plami
materiat

*Temperatura zelazka za niska

Obroci¢ w kierunku zgodnym ze
wskazowkami zegara pokretio
termostatu zelazka, zwigkszajac w ten
sposOb temperature

Podczas pracy maszyny pompa i
elektrozawér wody pozostajg
wtgczone i wytwornica nie ma
cisnienia

A-Woda nie wptywa do
wytwornicy -
Brak wody w obwodzie zasilania
-Filtr jest brudny

-Zawor koncowy (zasilania)
popsuty

B-Cisnienie w sieci wodnej nie
wystarcza do zasilania wytwornicy
z ci$nieniem z “maszyng bez
pompy”

C-Cewka elektrozaworu wody
spalona.

A-Upewnic sie czy woda dochodzi
do maszyny wyjmujac rure
gumowa zamontowang na
zaworze (10) zasilania - Wyczyscic¢
Filtr

-Wyczysci¢ zawor zasilania lub
wymieni¢ w razie potrzeby
Sprawdzi¢ dziatanie pompy i
wymieni¢ w razie potrzeby
B-Zasila¢ maszyne za pomoca
dodatkowej pompy

C-Wymienic ja

Z zelazka wydostaje si¢
przegrzana para

*Temperatura zelazka za wysoka

Obroci¢ w kierunku odwrotnym do
kierunku zgodnego ze wskazowkami
zegara pokretlo termostatu zelazka,
zmniejszajac w ten sposob
temperature.

Problemy z pompa

PROBLEM

PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE

Pompa nie uruchamia
si¢

*Urzadzena poziomu wody jest
uszkodzona
*Kondensator pompy jest uszkodzony

*Wyregulowa¢ lub wymienic¢
mikrowylgcznik

Podczas pracy maszyna nagle
wytacza sie. Wytwornica nie ma
zasilania.

a-Temperatura wytwornicy jest
powyzej normy. Uruchomit sie
termostat bezpieczeristwa
wytwornicy (oznaczony kodem
Fx001, “rysunek wytwornicy”)
-Nie ma wody w wytwornicy

A-Sprawdzi¢ nastepujace
elementy - sprawdzic¢ czy jest
woda w sieci wodnej

-wszystkie elementy wejscia wody,
zawdr koricowy, pompa,
sprawdzic¢ ich dziatanie i jezeli
potrzeba, to wymienic.

- Sprawdzic¢ czy nie jest
zablokowana kontrola poziomu
wody, naprawic.

Po rozwigzaniu problemu nalezy
uzbroi¢ ponownie termostat
FX001 naciskajgc na jego
czerwony przycisk.

Pompa kreci sig, ale
woda nie doptywa do
wytwornicy.

*Elektrozawor wody lub jego cewka sa
uszkodzone.

*W pompie jest powietrze

*Zawor zwrotny zatrzymania jest
zablokowany

*Wymieni¢

*QOdkreci¢ czesciowo korek
umieszczony

przy elementach wyjscia wody,
wypuscic

powietrze i zakreci¢ korek
*Wyczysci¢ lub wymieni¢

Przed wykonaniem czynnosci czyszczenia lub konserwacji odfaczyé urzadzenie z
sieci zasilania, wyjmujgc wtyczke.
W przypadku awarii i/lub nieprawidtowego dziatania urzadzenia, wytgczy¢ je. W

przypadku potrzeby dokonywania ewentualnych napraw, nalezy skontaktowac sie

z wyspecjalizowanym Serwisem. Nieprzestrzeganie powyzszych zalecer moze
zmniejszy¢ bezpieczenstwo pracy urzadzenia.
Zaleca sie regularne przeglady techniczne oraz czyszczenie urzadzenia.
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Oznaczenie maszyny Oznaczenie kotta
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[ CZESCI ZAMIENNE }

W przypadku potrzeby dokonywania ewentualnych napraw,

nalezy skontaktowac sie z wyspecjalizowanym SERWISEM.

Nieprzestrzeganie powyzszych zalecen moze

zmniejszyC bezpieczenstwo i czas pracy urzadzenia.
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Cod.
Elektrozaworu
komp. A0229

—

T A0823
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" A0822
o A0824
—— RA001

CZARNA

Cod.
Elektrozaworu
komp. A0820

L

= —A0039

A0034 / A0823 T

A0035/ A0821 ——-—_ A0989

RAOOL ,\ ~ \ / A0036 / A0822
@ - A0051
RO136 ~—— -
A0203 -_
~ E.
—
(&‘3@ _TAOLT3

A0204
N R0120

ANNRRARENNY

N\

N\

AN

A0138

A0139

A0138

A0223

A0224

A0225

A0243

R0190

(A0562)
(AKCESORIUM)

N.

A0034*
A0035*
A0036*
A0038*
A0039
A0051
A0138
A0139
A0173
A0203
A0204
A0205
A0223
A0224
A0225
A0229*
A0243
A0312
A0345
(A0562)
A0596
A0820*
A0821*
A0822*
A0823*
A0824*
B0047
B0052
B0139
RA001
RO120
RO121
R0136
R0142
R0190

OPIS

CEWKA ELEKTROZAWORU
TULEJA

TLOCZEK

KORPUS ELEKTROZAWORU
LACZNIK

WYtACZNIK

STYCZNIK

CEWKA STYCZNIKA
MANOMETR

UCHWYT

PRZYKRYWKA

FILTR

NOSNIK BEZPIECZNIKA
BEZPIECZNIK 20A

ZACISK BEZPIECZNIKA
ELEKTROZAWOR KOMPLETNY
ZACISK DUZY

TABLICZKA ZNAMIONIOWA
ZATYCZKA

KOtKO

WYLACZNIK GEOWNY
ELEKTROZAWOR KOMPLETNY
TULEJA

TLOCZEK

CEWKA ELEKTROZAWORU
KORPUS ELEKTROZAWORU
GNIAZDO ZELAZKA
LAMPKA KONTROLNA
ZBIORNIK

ZtACZKA ELEKTROZAWORU
SRUBA

SRUBA

ZLACZKA

ZLACZKA

SRUBA

*|LOSC CZESCI W MASZYNIE

=
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Uwaga: rysunek stuzy jako pomoc w odnajdywaniu czesci maszyny, dla tatwiejszej — Y77 | , OBUDOWA | FB/F | 10.01.2019 | TAV-1063
konserwacji - =  CZESCI OPIS | NAZWA | DATAOST.ZMIANY | RYSUNEK
.
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N. oPIS 1*
[ WY.ISCIF El EKTROZAWORL] 2 ]‘"\ A0136 OStONA MIKROWYLACZNIKA 1
r - o A0173 MANOMETR 1
| WYJSCIE ELEKTROZAWORU 1 ]—' m—— RO415 A0173 A0176 ZAWOR BEZPIECZENSTWA 1
™ A0179 USZCZELKA KOTEA 1
RO415 ) @-— RO142 A0182 DRAZEK PLYWAKA 1
RO772 A0183 KULA PLYWAKA 1
é Ro3ss & go114 A0185  KORPUS PLYWAKA 1
RO385_ = A0190 USZCZELKA GRZALKI 4
C0835 A0191 GRZALKA 2000W 2
A A0381 CZUINIK CISNIENIA 1
A0176 Q@ v R0035 % — RO0759 A0415 MIKROWYLACZNIK 1
g A0569 USZCZELKA KRYZY GRZALEK 1
R0O273 — @ QQ @ RO749 A0786 IZOLACJA KOTLA 1
0833 PODSTAWA KOTEA 1
RO773 (ﬁ RO765 0885 PODPORA ZAWORU PARY 1
E0114 PODKLADKA 1
R0141 E0342 KOCIOL 1
RO410 . @ A0381 g —— RoGg7 | Fxo01 TERMOSTAT 1
R0655 10163 EL. MICKROWYL. POZIOM WODY 1
RO401 —— (&) 10288 KRYZA PLYWAKA 1
10290 KRYZA NA 2 GRZAtKI 1
S 10370 ZLACZKA 1
- RO764 10401 OSEONKA KRANIKA 1
\ R0010 ZLACZKA 1
-\ R0035 ZLACZKA 1
R0049 PODKEADKA 12
R0O077 SRUBA 12
R0078 NAKRETKA 12
A0182 —— | - R0079 NAKRETKA 6
R0082 SRUBA 2
JO288 — R0O087 PODKLADKA 1
R0049 \ E0342 RO116 SRUBA 2
\ RO118 SRUBA 2
ROO77 RO119 PODKEADKA 2
RO141 ZLACZKA 1
R0142 ZLACZKA 1
R0192 KRANIK 1
A0136 R0221 PODKEADKA 6
A0415 R0273 ZLACZKA 1
RO382 SRUBA 2
R0465 RO385  ZLACZKA 2
R0382 R0401 PODKEADKA 1
R0410 ZLACZKA 1
RO119 R0415 ZLACZKA 2
R0452 ZLACZKA 1
/ R0456 PODKEADKA TEFLONOWA 8
\ I A0185 R0628 ZLACZKA 1
\ [ ! R0221 R0646 RURKA TEFLONOWA 1
’ R0456 RO655  ZLACZKA 1
Jo163 RO749  ZLACZKA 1
RO118  R0221 RO750 ZLACZKA 1
RO079 RO759 ZAWOR POWIETRZA 1
1 RO764 RURKA TEFLONOWA 1
ROZ21 e A0191 AO569 R0082 R0049 C0833  R0082 R0452 RO116 RO765  RURKA POWIETRZA !
() ’ RO772 ZLACZKA 1
b 69 3 A0190 RO773 ZLACZKA 1
| ¢ JO290 RO774 ZLACZKA 1
R0O087 RO077 R0049 *ILOSCE CZESCI W MASZYNIE
Uwaga: rysunek stuzy jako pomoc w odnajdywaniu czesci maszyny, dla tatwiejszej konserwacji " - .._,J , Kociot | FB/F | 10012019 | TAv-0981
SRS ¥ § § =) N ESCI OPIS | NAZWA | DATAOST. | RYSUNEK
" -Illll"'-h
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COD. A0829
ELEKTROZAWOR KOMPLETNY SKtADA SIE Z:
A0826, A0827, A0830

Przed zamoéwieniem elektrozaworu lub czesci
elektrozaworu upewnic sig jaki model zostat
~ zamontowany w urzgdzeniu

R0666 .«

) A0414
ELEKTROZAWOR PRZELOTOWY D

KOMPLETNY
SKLADA SIE Z CZESCI O
NASTEPUJACYCH KODACH:
A0553, A0554, B0034

" BRAZOWY LUB NIEBIESKI @
/

A0039

“ @' \\
\‘/f ,% (
"N y, > -
~( /¢ @_
B0034 rossa | | ) /l

L - R0012
>

& %

R0277
R0135

R0211

. R0O619

R0133

R0O005

A0553

*

N. OPIS

A0039  tACZNIK

A0122 POMPA

A0414* ELEKTROZAWOR

A0553* KORPUS ELEKTROZAWORU
A0554* TtOCZEK

A0826* TLOCZEK

A0827* CEWKA ELEKTROZAWORU
A0829* ELEKTROZAWOR

A0830* KORPUS ELEKTROZAWORU
B0034* CEWKA ELEKTROZAWORU
RO005  ZtACZKA

RO012  RURA GUMOWA

RO014  ZtACZKA

RO064  ZtACZKA

RO133  ZAWOR ZWROTNY

RO135  REDUKCJA MOSIEZNA
RO211  USZCZELKA

RO212  tOPATKA ELEKTROZAWORU
RO213  ZESPOL USZCZELNIAJACY
RO277  ZtACZKA

R0454  ZtACZKA

RO619  ZtACZKA

R0646  RURKA TEFLONOWA
RO666  KRAN ZFILTREM
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SYM. OPIS
INTG WYLACZNIK GEOWNY
INTC WYLACZNIK KOTEA
Az & INTF1 WYLACZNIK 1 ZELAZKA
L M INTF2 WYLACZNIK 2 ZELAZKA
MO KOSTKA ZACISKU
PR CZUINIK CISNIENIA
. TESC TERMOSTAT BEZPIECZENSTWA
WG REC1 1 GRZALKA
o & el R REC2 2 GRZALKA
) { PF1 GNIAZDO 1 ZELAZKA
| - PF2 GNIAZDO 2 ZELAZKA
"|' b il EV.V1 1 ELEKTROZAWOR PAROWY
f EV.V2 2 ELEKTROZAWOR PAROWY
EV.A ELEKTROZAWOR NPRZELOTOWY
. ¢ EP ELEKTROPOMPA
' L KONTROLA POZIOMU
[ ‘ K1M STYCZNIK
1 ‘ LS LAMPKA STAND-BY
aara ) e e MG LA I I \ L1-12-13  LINIA
| = LI | B F1-F2-F3  BEZPIECZNIK
- { ‘ ] i N NEUTRALNY
\ PE UZIEMIENIE
: | RsC “n
i i \
’ i |
1
VNG i |
|
- [ i
|
]
|
| {
(‘l FB/F
-
2 TIL112 JSCHEMAT ELEKTRYCZNY SCHEMAT ELEKTRYCZNY 10.01.2019 SE-1008
7L
A00796 ', izl e
ST ST



