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Dane, opisy oraz rysunki zawarte w tym dokumencie nie sa zobowiazujace.
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, ktére uzna za stosowne.
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Aby zapewni¢ bezpieczenstwo operatorowi, oraz w
celu unikniecia jakichkolwiek szkoéd, przed
rozpoczeciem pracy z maszyng nalezy zapoznac si¢ z instrukcja.

e Rarmaon UWAGA, ROZPOZNANO ZRODLO CIEPEA
wesezmeczve / '2 \ reurcnatunes

MOZE WYSTEPOWAG NIEBEZPIECINA TEMPERATURA
A WYLACZYC NAPIECIE PRZED INTERWENCIA

NA MASZYNIE
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‘/ “% / NIE USUWAC URZADZEN | 0SEON BEZPIECZERSTWA

IRKAZ INTERWENC)I PRZY URUCHOMIONE) MASZYNIE
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UWAGI BEZPIECZENSTWA:

Przed uzyciem urzadzenia, sprawdzi¢ czy napiecie w
sieci odpowiada napieciu okreslonemu na tabliczce
ZNnamieniowej. Poditac=zyc&é urzagdzenie tylko do
instalacji o gniazdach wtyczkowych wyposazonych w
sprawnie dziatajace uziemienie. ww przypadku
niekompatybilnosci wystepujacych pomiedz=zy
gniazdkiem a wtyczka urzadzenia, wykwalifikowany
personel powinien wymienic gniazdko na odpowiedni
rodzaj. Bezpieczenstwo elektryczne tego urzadzenia
Ilko

jest Zzapewnione

t

r=

w

urzadzenie jest podlaczone do sprawnej instalacji z uziemieniem, zgodnym z normami bezpieczenstwa
elektrycznego. Producent nie moze by¢ odpowiedzialny za ewentualne szkody powstate w wyniku braku
uziemienia urzadzenia. W przypadku niepewnosci, skonsultowa¢ wykwalifikowanego specjaliste.
Po zdjeciu opakowania, upewni¢ si¢ czy urzadzenie nie ma uszkodzen. W przypadku watpliwosci,
skonsultowaé¢ si¢ z serwisem. Elementy opakowania ( plastikowe worki, poliester, itp..)
nie moga znajdowa¢ sie¢ w zasiegu dzieci, poniewaz stanowia potencjalne zagrozenie.
Nie zaleca si¢ uzywanie rozgaleznikow,gniazdek lub/i przedtuzaczy. Jezeli ich uzycie bedzie niezbedne,
korzysta¢ tylko z rozgaleznikow prostych lub wielokrotnych i z przedtuzaczy, ktére sa zgodne z normami
bezpieczenstwa, zwracajac uwage aby nie przekroczy¢ limitu mocy pracy na adaptatorze.
Producent nie moze ponosi¢ odpowiedzialno$ci za nieprawidlowe,
btedne oraz lekkomy$§lne uzytkowanie urzadzenia,
przez niewykwalifikowane osoby. Nie dotyka¢ urzadzenia
wilgotnymi rekoma czy stopami. Nie zanurzaé¢ urzadzenia w
wodzie. Nie uzywac¢ urzadzen w pomieszczeniach tazienkowych.
Nie pociagac¢ za kabel zasilania wilgotnymi rekoma czy stopami.
Nie dopusé$ci¢ do kontaktu =z urzadzeniem dzieci lub
osoby nie potrafigce go uzytkowaé¢. Nie pozostawia¢ bez nadzoru
urzadzenia, kiedy jest wlaczone, gdyz moze sta¢ si¢ potencjalnym
zrodlem zagrozenia. Przed wykonaniem czynnodci czyszczenia
lub konserwacji odtaczy¢ urzadzenie z sieci zasilania,
wyjmujac wtyczke. W przypadku awarii lub/i nieprawidlowego
dziatania urzadzenia, wylaczy¢ je. W przypadku
potrzeby dokonywania ewentualnych napraw,
nalezy skontaktowac¢ sig z serwisem, posiadajace
autoryzacje producenta i pytaé¢ o oryginalne czegdci
zamienne. Nie przestrzeganie powyzszych zalecen moze
zmniejszy¢ bezpieczenstwo pracy urzadzenia. Kabel

zasilajacy tego urzadzenia nie moze by¢ dotykany wilgotnymi

rekoma czy stopami, nie moze by¢ wymieniany przez
uzytkownika. w przypadku uszkodzenia kabla,
skontaktowat¢ sie z serwisem, posiadajace

autoryzacjg producenta. Kiedy nie korzysta si¢ z urzadzenia, wyja¢ kabel z gniazdka.

To urzadzenie jest zgodne .z normami CEE 89/392




m®>rC00HA4R >

Y/

U

Do LEGENDA. ... §

1 PRZYCISK PARY ZELASKA i 6. REGULACJA TEMPERATURY PLYTY 11_OSLONA :
: Z:REGULACJA TEMPERATURY ZELASKA ¢ 7_ WLACZNIK ZELASKA © 12_ZAWOR OPROZNIENIA WYTWORNICY:
:3_DIODA OSTRZEGAWCZA PARY 8 WTYCZKA ZASILANIA ! 13_REGULACJA PARY :

¢ 4_DIODAOSTRZEGAWCZABRARWODY  © 9 pEDAL ODSYSANIASTOLU : 14_KOREK WYTWORNICY - ZAWOR
i 5 WLACZNIK WYTWORNICY | 10_GALKA BEZPIECZENSTWA

UZYTKOWANIE URZADZENIA:

““Ta deska do prasowania zostala stworzona do prasowania kazdego materiahu w profesjonalny sposob wykorzystujac system ciagle] pary”

SPOSOB UZYTKOWANIA
) Ockrgeic korek (14)i wia¢ wods.
Zaleca si stosowanie wody destylowanej.
b) Wiozyé wtyczke (8) do gniazdka na 220 volt wyposazonego w uziemienie.
¢) Nacisna¢ przycisk (5) aby uruchomic wytwornice, natomiast aby uruchomic zelazko, nacisna przycisk (7).
d) Wyregulowac termostat zelazka (2) najlepiej pomiedzy pozycjami
“len” (para bardzie] sucha ) lub “bawekna” (para bardzie] wilgotna).
¢) Przed prasowaniem poczekac, az dioda wytwornicy (3) zapali sig.
Jezeli dioda zgasnie podczas prasowania, Kontynuowac pracg, zapali sic automatycznie jak tylko ciSnienie pary powrdci.
f) Wyregulowac termostat plyty rozgrzancj, za pomoca pokretla (6)
wzaleznosei od prasowanego materiafu, Wartos¢ rzdu 70°- 80°C.
) aby wydobyc pare, nacisnag na przycisk (1), jednoczesnie i podczas calego procest prasowania, uruchomic pedat odsysania (9).

h) Regulacja pary (13) ustawia intensywnose pary

UWAGITZALECENIA

-Nigdy nie wypelniaé wytwomicy powyze] wlewu wytwornicy

- Nigdy nie odkrecat korka (14) gdy wytwornica jest pod cisnieniem.

- Praed odkreceniem Korka (14) czy aby wyladowac wytwomnice przez zawor(12)

Upewnic si¢ czy nie ma pary wwytwornicy (Aby wyladowac wytwomice, zdja¢ OSLONE (11);

po zakodezeniv tef czynnosei, nalezy zalozyC zabezpieczenie, w celu uniknigeia ewentualnych niecheanych ofwar.

- malezy zawsze mie€ na oku urzadzenie

- W przypadku catkowitego zuzycia wody, (ktora mozna sprawdzac za pomoca wskaznika 5) wyja¢ z gniazdka wejScie, odczekac 20 minut,

potem bardzo powoli odkrgeac Korek (14), napetnic woda  powtarzyC wiw czynnosei
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W przypadku potrzeby dokonywania ewentualnych napraw,
nalezy skontaktowaC sig z serwisem, posiadajacym
autoryzace producenta 1 pytac o orygmalne czesc
zamienne. Nig przestrzeganie powyzszych zalecen moze

ZmnigjszyC bezpieczenstwo pracy urzadzenia,

CeComel




A0075

A0075

R0120

R0127

C0295

A0288

A0078

B0081

B0082

R0222

B0080

A0385

A0386 R0338 RO113

N. OPIS

A0075
A0078
A0288
A0385
A0386
B0080
B0081
B0082
C0295
C0437
R0032
R0049
R0063
R0070
R0113
R0120
RO127
R0222
R0332
R0338
R0349
R0351
R0426
R0427
R0428

GRZALKA
SPREZYNA
DtUGA SPREZYNA
POKRYCIE

FILC

SILNIK

WIRNIK

OSLONA SPIRALNA
SZKIELET PLYTY
PLYTAZ OTWORAMI
SRUBA
PODKLADKA
PODKEADKA
NAKRETKA
$RUBA

SRUBA

DOCISK KABLA
SRUBA

OSLONKA

SRUBA

OSLONKA
NAKRETKA
OSLONKA
OSLONKA
OSLONKA
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*ILOSC CZESCI W MASZYNIE (TUTAJ)

Uwaga: rysunek shuzy jako pomoc w odnajdywaniu
czesci maszyny, dla fatwiejszej konserwacji

Comz=lrRicavsl

PLYTA ZASYSANIA

Modele FUTURAR

15/02/2000 | TAV-0324-A

OPIS.

NAZWA

DATAOST. ZMIANY

RYSUNEK
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CE006
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CE007

R0057
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OPIS

I

A0085
A0086
A0087
A0088
A0094
A0279
C0569
CE006
CE007
F0032
R0050
R0057
R0123
R0146
R0O181
R0225
R0227

GORNA CZESC PEDALU
MIKROWYLACZNIK
DOLNA CZESC PEDALU
SPREZYNKA

KOREK

PRET PEDALU
POLKANARZECZY
LEWANOGA
PRAWANOGA

KABEL

NAKRETKA
PROWADNICA KABLA
BLANK KABLA
PODKLADKA

SRUBA

NAKRETKA

SRUBA
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*ILOSC CZESCI W MASZYNIE (TUTAJ)

Uwaga: rysunek stuzy jako pomoc w odnajdywaniu
cze$ei maszyny, dla tatwiejszej konserwacji

Comz=lrRicams

ELEMENTY RAMY

FUTURAR 24/04/2003

TAV-0762

oPIS.

NAZWA

DATAOST. ZMIANY

RYSUNEK
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RO114
RO115

R0344

_ =" "n0027
A0026
A027A
A0025
R0119

RO117

=

B0034

B0036

RA001

A0040

A0041

A0042

R0344

R0142

R0346

N.

OPIS

I*

A0025
A0026
A0027
A027A
A0031
A0039
A0040
A0041
A0042
A0043
A0048
A0072
A0290
A0291
B0034
B0036
B0038
B0058
B0060
CA243
CP008
F0033
RA001
R0034
R0087
RO114
RO115
RO116
RO117
R0119
RO0142
R0221
R0242
R0343
R0344
R0345
R0346
R0347
R0414

Cod. A0395

UWAGA: ABY OTRZYMACI
ELEMENTY ELEKTROZAWORU NALEZY
OKRESLIC JEGO MODEL.

TERMOSTAT

NAKLADKA GRZALKI
GRZALKA

NAKRETKA GRZALKI
PODKLADKA POD ZELAZKO
LACZNIK

KOREK

USZCZELKA

REDUKCJA ZAWORU BEZP.
PODKLADKA

KRAN

CZUJNIK CISNIENIA
PLYTAALUMINIOWA
OBUDOWA WYTWORNICY
CEWKA ELEKTROZAWORU
TLOCZEK

KORPUS ELEKTROZAWORU
DRAZEK

UCHWYT DRAZKA

PLYTA GORNA OBUDOWY
WYTWORNICA INOX
KABLE

ZLACZKA

ZLACZKA

NAKRETKA

PODKEADKA

NAKRETKA

WKRET

NAKRETKA

PODKLADKA

ZLACZKA

PODKLADKA

PODKEADKA

PODKLADKA

ZLACZKA

ZLACZKA

SRUBA

PODKEADKA

USZCZELKA
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*ILOSC CZESCI W MASZYNIE (TUTAJ)

Uwaga: rysunek stuzy jako pomoc w odnajdywaniu
cze$cei maszyny, dla fatwicjszej konserwacji

Com=z=lrRicamsi

PLYTAZ WYTWORNICA

FUTURA (POLONIA)

18/01/2000 | TAV-0763

OPIS NAZWA

DATAOST. ZVIANY RYSUNEK




R0225

A0294

R0226 R0227 R0087 R0067 R0068

A0047 R0340
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N. OPIS

I*

A0007 TERMOSTAT PLYTY
A0047  WTYCZKA

A0051  WYLACZNIK

A0052  DIODA CZERWONA
AB067 KONDENSATOR

A0131  OSLONA TERMOSTATU
A0132  POKRETLO TERMOSTATU
A0292  KABEL WLOSKI

A0293  KABEL SCHUKO

A0294  KOSTKA ELEKTRYCZNA
B0052 DIODA ZIELONA

C0082 OBUDOWA

C0195 MASKOWNICA

CA847  WSPORNIK

C1083 ZABEZPIECZENIE
R0046  SRUBA

R0057 DOCISK KABLA

R0067 PODKLADKA

R0068  SRUBA

R0087 NAKRETKA

RO120  SRUBA

R0225 NAKRETKA

R0226 PODKLADKA

R0227  SRUBA

R0340 SRUBA

R0348  GALKA

SO NN N W®WO® WN - & 3 a4 oo

A0293
A0051 A0007 R0057 J N A0292
&
*ILOSC CZESCI W MASZYNIE (TUTAJ)
yaga: k stuzy jak v jdywani
Unwaga: rysunck shuly jako portoc w odoajdywaniu OBUDOWA FUTURAR 16/02/2000 | TAV-0332

cze$cei maszyny, dla fatwicjszej konserwacji

Comz=lrRicamBl

OPIS

NAZWA

DATAOST. ZVIANY RYSUNEK




SYM. OPIS
INTF WYLACZNIK ZELAZKA
INTC  WYLACZNIK WYTWORNICY
TEP  TERMOSTAT PLYTY
REP  GRZALKAPLYTY
PF GNIAZDKO ZELAZKA
PR CZUINIK CISNIENIA
LSC  DIODALAMPY PARY
11 MA  MKROWYLACZNIK PEDALA ODSYSACZA
L1} o1 MO ZACISK
REC  GRZALKAWYTWORNICY
TEC  TERMOSTATWYTWORNICY
PE c1 KONDENSATOR
ASP  SILNIK ODSYSACZA
N NEUTRO
T FAZY
‘ 5 ‘ 4 ‘ 3 ‘ 2 ‘ ‘ REC L PE UZIEMIENIE
" TEC
MA N
LsC
PF
PR |-
INTC :
5
(L2 Ls L e ®
SCHEMAT ELEKTRYCZNY FUTURAC 18/01/2000 | SE-0077

Comnz=leLeTTRICO

OPIS

NAZWA

DATAGST. ZWIANY. RYSUNEK




