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CEE 89/392

Bezpieczeństwo elektryczne tego urządzenia

jest zapewnione tylko w przypadku, kiedy urządzenie

jest podłączone do sprawnej instalacji z uziemieniem,

zgodnym z normami bezpieczeństwa elektrycznego.

Producent nie może być odpowiedzialny za ewentualne

szkody powstałe w wyniku braku uziemienia urządzenia.

W przypadku niepewności, skonsultować się z serwisem.

Producent nie może ponosić odpowiedzialności za

nieprawidłowe, błędne oraz lekkomyślne użytkowanie,

przez niewykwalifikowane osoby.

Nie dotykać urządzenia wilgotnymi rękoma czy stopami.

Nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia, kiedy jest

włączone, gdyż może stać się potencjalnym źródłem

zagrożenia.

Przed wykonaniem czynności czyszczenia lub konserwacji

odłączyć urządzenie z sieci zasilania, wyjmując wtyczkę z

gniazdka.

W przypadku potrzeby dokonywania ewentualnych

napraw, należy skontaktować się z serwisem,

posiadającym autoryzację producenta i pytać o oryginalne

części zamienne. Nie przestrzeganie powyższych zaleceń

może zmniejszyć bezpieczeństwo pracy urządzenia.

Kiedy nie korzysta się z urządzenia wyjąc kabel z

gniazdka.

Urządzenie jest zgodne z normami

(2)

I S T R UN K C J A O B S Ł U G I

U W A G A

UWAGA ROZPOZNANO ŹRÓDŁO CIEPŁA
MOŻE WYSTĘPOWAĆ NIEBEZPIECZNA

,

TEMPERATURA

WYŁ CZYĆ NAPIĘCIE PRZEĄ D INTERWENCJĄ
NA MASZYNIE

IDENTYFIKUJ PRZEWÓD UZIEMIENIA

NIE USUWAĆ URZĄDZEŃ I OSŁON BEZPIECZEŃSTWA

ZAKAZ INTERWENCJI PRZY URUCHOMIONEJ MASZYNIE

U W A G I B E Z P I E C Z E Ń S T W A :

Aby zapewnić bezpieczeństwo operatorowi, oraz w

c e l u u n i k n i ę c i a j a k i c h k o l w i e k s z k ó d , p r z e d

rozpoczęciem pracy z maszyną należy zapoznać się z instrukcją.
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INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA

PODŁĄCZENIE

1.Podłączenie przewodu elektrycznego w który wyposażone jest urządzenie :

-jednofazowy: wyłącznik na ścianie obudowy z zaworami zabezpieczającymi do 16 A.

2. Do odprowadzenia odsysania wykorzystać rurę o średnicy nie mniejszej niż 125 mm

WŁĄCZENIE

a.włączyć wyłącznik główny zabezpieczający

b. wyłącznikiem (2), który ma również funkcję włącznika głównego załączymy płytę grzejną,

c.do regulacji temperatury płyty służy pokrętło termostatu (3), do prawidłowego

prasowania zaleca się ustawić na temperaturze 80° - 90°.

d. odsysanie płyty i ramienia (jeżeli urządzenie jest w nie wyposażone)

załączamy pedałem(4) a pokrętłem (1) regulujemy odsysanie płyty

WYŁĄCZENIE

a. wyłączyć wszystkie wyłączniki urządzenia i skontrolować wyłączenie odpowiednich lampek

b. wyłączyć wyłącznik główny zabezpieczający.

Przed wykonaniem czynności czyszczenia lub konserwacji
odłączyć urządzenie z sieci zasilania, wyjmując wtyczkę.
W przypadku awarii lub/i nieprawidłowego działania
urządzenia, wyłączyć je. W przypadku potrzeby dokonywania
ewentualnych napraw, należy skontaktować się z serwisem,
posiadającym autoryzację producenta i pytać o oryginalne
części zamienne.
Nie przestrzeganie powyższych zaleceń może zmniejszyć
bezpieczeństwo pracy urządzenia.

P r o b l e m y z P Ł Y T Ą D O P R A S O W A N I A

Płyta nie ma odsysania lub odsysa w

sposób nie wystarczający

Odsysacz nie działa

- .Zapchany filc

- .

- .

- Micro .

- .

Spalił się silnik odsysania

Kondensator silnika spalił się

pedału popsuty

Popsuty kabel elektryczny

- .Wymienić

- .

-

-

-

Wymienić

Wymienić

Wymienić

Wymienić

.

.

.



RICAMBI
D E L C O S T R U T T O R E

W przypadku potrzeby dokonywania ewentualnych napraw,

należy skontaktować się z serwisem, posiadającym

autoryzację producenta i pytać o oryginalne części

zamienne. Nie przestrzeganie powyższych zaleceń może

zmniejszyć bezpieczeństwo pracy urządzenia.



R I C A M B I

PŁYTA
19/05/1999MP/A e MP/F (STANDARD) TAV-0112

R0113

R0166

A0104

A0162

R0164
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R0116

R0127

R0057

B0153

R0049

R0078

R0070R0049 R0221 R0087 A0091 R0049 R0049 R0078 A0115

R0032
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R0111

B0060
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B0154
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A0091
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A0106

A0107

A0112

A0115

A0162

B0031

B0060

B0153

B0154

C0297

R0032

R0049

R0057

R0070

R0078

R0082

R0087

R0110

R0111

R0112

R0113

R0114

R0115

R0116

R0127

R0164

R0166

R0221

P

DRĄŻEK DO PRZEWODÓW

DZWIGNIA

PŁYTA Z OTWORAMI

SIATKA PŁYTY

FILC

PŁÓTNO

PŁYTA

PODPORA

GRZAŁKA

PODKŁADKA NA ŻELAZKO

ZŁĄCZKA

ZAWÓR

DRĄŻEK ZAWORU

ŁYTA

ŚRUBA

PODKŁADKA

DŁAWIK

NAKRĘTKA

NAKRĘTKA

ŚRUBA

NAKRĘTKA

NAKRĘTKA

ŚRUBA

ŚRUBA

ŚRUBA

PODKŁADKA

NAKRĘTKA

ŚRUBA

DŁAWIK

OSŁONA

OSŁONA

PODKŁADKA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

8

1

1

6

4

6

1

1

15

24

1

1

1

1

1

4

6

Uwaga: rysunek służy jako pomoc w odnajdywaniu
części maszyny, dla łatwiejszej konserwacji

OPIS NAZWA DATA OST. ZMIANY RYSUNEK

N. *OPIS Il

* ( )ILOŚĆ CZĘŚCI W MASZYNIE TUTAJ



R I C A M B I
MP

ELEMENTY ODSYSANIA -
SILNIK JEDNO FZ.(HP 0,8 ) 22/11/1999 TAV-0239

A0166

A0167

A0168

B0014

C0169

C0170

R0067

R0083

R0087

R0221

R0231

ONDENSATOR

OSŁONA SPIRALNA

WIRNIK

KOŁNIERZ SILNIKA

OPRÓŻNIENIE

K

SILNIK ODSYSANIA

PODKŁADKA

ŚRUBA

NAKRĘTKA

PODKŁADKA

ŚRUBA

A0166 A0167 R0231B0014

R0221R0067R0083 R0087

A0168 C0169 C0170

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

Uwaga: rysunek służy jako pomoc w odnajdywaniu
części maszyny, dla łatwiejszej konserwacji

OPIS NAZWA DATA OST. ZMIANY RYSUNEK

N. *OPIS Il

* ( )ILOŚĆ CZĘŚCI W MASZYNIE TUTAJ



R I C A M B I
19/05/1999MP-A (STANDARD) TAV-0158

A0007 A0238

C0081

A0051

C0386

A0132

A0131

R0159

C0147

R0057C0640 A0136 R0118

R0032

A0140

R0087

R0067

C0397

R0121

A0311

R0067

R0068

R0117

A0135

R0119

A0007

A0051

A0131

A0132

A0135

A0136

A0140

A0238

A0311

C0081

C0147

C0386

C0397

C0640

R0032

R0057

R0067

R0068

R0087

R0117

R0118

R0119

R0121

R0159

TERMOSTAT

WYŁĄCZNIK

TULEJA TERMOSTATU

POKRĘTŁO TERMOSTATU

MIKROWYŁĄCZNIK

OSŁONA MIKRO

KOREK

ZACISK

TABLICZKA ZNAMIENIOWA

OBUDOWA

PEDAŁ

PANEL WYŁĄCZNIKÓW

DRZWI

PODSTAWA

ŚRUBA

DŁAWIK

PODKŁADKA

ŚRUBA

NAKRĘTKA

NAKRĘTKA

ŚRUBA

PODKŁADKA

ŚRUBA

DŁAWIK

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

14

7

7

4

4

4

2

1

N. *OPIS Il

OBUDOWAUwaga: rysunek służy jako pomoc w odnajdywaniu
części maszyny, dla łatwiejszej konserwacji

OPIS NAZWA DATA OST. ZMIANY RYSUNEK

* ( )ILOŚĆ CZĘŚCI W MASZYNIE TUTAJ



E L E T T R I C O
MP/A (STANDARD) 19/05/1999 SE-0044

INTM

REP

MOB

MA

ASP

TEP

PE

N

MI

TERMOSTAT

NEUTR

WYŁĄCZNIK MASZYNY

GRZAŁKA PŁYTY

SKRZYNKA ZACISKOWA RAMIENIA

KROWYŁĄCZNIK

ODSYSACZ

PŁYTY

UZIEMIENIE

ALNY

INTM

TEP
MOB

N

PE

220

1
2

3

REP

M

ASP

MA

N. *OPIS Il

SCHEMA ELE TR CT K Y ZNY

OPIS NAZWA DATA OST. ZMIANY RYSUNEK


