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Dane, opisy oraz rysunki zawarte w tym dokumencie nie są zobowiązujące.  
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które uzna za stosowne. 
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Przed użyciem urządzenia, sprawdzić napięcie w sieci czy odpowiada 
napięciu określonemu na tabliczce znamionowej. Podłączać urządzenie tylko do 
instalacji o gniazdach wtyczkowych wyposażonych w sprawnie działające 
uziemienie. W wypadku niekompatybilności występujących pomiędzy gniazdem a 
wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić gniazdko na 

odpowiedni rozmiar. Bezpieczeństwo elektryczne tego urządzenia, jest zapewnione 
tylko i wyłącznie w przypadku kiedy urządzenie jest podłączone do sprawnej 
instalacji z uziemieniem, zgodnym z normami bezpieczeństwa elektrycznego. 
Producent nie może być odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku 
braku uziemienia urządzenia. W przypadku niepewności, skonsultować się z 
wykwalifikowanym personelem. 

 
Po zdjęciu opakowania, upewnić się czy urządzenie nie ma uszkodzeń. W przypadku 
wątpliwości skontaktować się z wykwalifikowanym personelem. Elementy 
opakowania (plastikowe worki, poliester, itp. nie mogą znajdować się w zasięgu 
dzieci), ponieważ stanowią potencjalne zagrożenie. 
Nie zaleca się używania rozgałęźników gniazdek lub/i przedłużaczy. Jeżeli ich użycie 
jest niezbędne, należy korzystać tylko z rozgałęźników prostych lub wielokrotnych i 
przedłużaczy które są zgodne z normami bezpieczeństwa, zwracając uwagę by nie 
przekroczyć limitu pracy na adapterze. 
 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe, błędne oraz lekkomyślne 
użytkowanie, przez niewykwalifikowane osoby. 
 
Nie dotykać urządzenia wilgotnymi rękoma czy stopami. 
 

Nie zanurzać urządzenia w wodzie. 
 
Nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia, kiedy jest włączone, gdyż może 
stać się potencjalnym źródłem zagrożenia. 
  
Przed wykonaniem czynności czyszczenia lub konserwacji, odłączyć urządzenie z 
sieci zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka. 
 
W przypadku potrzeby dokonywania ewentualnych napraw, należy skontaktować 
się z wyspecjalizowanym Serwisem. 
 
Nie przestrzeganie powyższych zaleceń może zmniejszyć bezpieczeństwo pracy 

urządzenia. 

 
W przypadku uszkodzenia kabla, skontaktować się z wyspecjalizowanym 
serwisem. 
 
Kiedy nie korzysta się z urządzenia, wyjąć kabel z gniazdka. 

 
To urządzenie jest zgodne z normami CEE 89/392. 

I N S T R U K C J A   O B S Ł U G I 

U W A G A 

Aby zapewnić bezpieczeństwo operatorowi, oraz w celu 
uniknięcia jakichkolwiek szkód, przed rozpoczęciem pracy 

z maszyną należy zapoznać się z instrukcją. 
 

U W A G I DOT. B E Z P I E C Z E Ń S T W A 

UWAGA, ROZPOZNANO ŹRÓDŁO CIEPŁA MOŻE 
WYSTĘPOWAĆ NIEBEZPIECZNA TEMPERATURA 

WYŁĄCZYĆ NAPIĘCIE PRZED INTERWENCJĄ NA 
MASZYNIE 

PRZEWÓD UZIEMIENIA 

NIE USUWAĆ ZABEZPIECZEŃ  I OSŁON  

ZAKAZ INTERWENCJI PRZY URUCHOMIONEJ  
MASZYNIE 
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LEGENDA  

 
 
 
 
 
  

1_REGULACJA ODSYSANIA PŁYTY 
2_WYŁĄCZNIK 
3_POKRĘTŁO TERMOSTATU 
4_PEDAŁ ODSYSANIA                                   

 
  

 

 

 
U Ż Y T K O W A N I E U R Z Ą D Z E N I A 

 
 

 
PODŁĄCZENIE 

1) Podłącz kabel elektryczny, który jest w zestawie z urządzeniem: 

- jednofazowy: przełącznik ścienny z bezpiecznikiem do 16 Amp.  

- Wykorzystaj  rurę o średnicy min. 125 mm do odsysania.  

URUCHOMIENIE 
a) Włączyć wyłącznik główny zabezpieczający.  

b) Włączyć wyłącznik: (2) zasilający maszynę i ogrzewający płytę.  

c) Temperaturę płyty reguluje się pokrętłem termostatu (3). 

d) Odsysanie płyty jest regulowane poprzez pedał odsysania (4), 

poprzez uchwyt (1) reguluje się odsysanie płyty 

WYŁĄCZANIE 

a) Wyłączyć wszystkie wyłączniki urządzenia i skontrolować 

wszystkie lampki. Wyłączyć wyłącznik główny zabezpieczający.  

Problemy związanie z płytą stołu 
 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Zimna lub przegrzana 
płyta 

Źle wyregulowany termostat lub 
jego usterka 

Wymienić termostat 
lub wyregulować temperaturę 

pomiędzy 80 a 90 stopni 

Płyta nie odsysa lub odsysa mało Zapchany filc Wymienić 

Odsysacz nie działa - Spalony silnik odsysacza 
- Spalony kondensator silnika 
odsysacza 
- Mikrowyłącznik pedału 
odsysania zepsuty 
- Przerwany kabel elektryczny 

Wymienić 
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W przypadku potrzeby dokonywania ewentualnych napraw, 
 
 
 
 

należy skontaktować się z wyspecjalizowanym SERWISEM. 
 
 
 

Nie przestrzeganie powyższych zaleceń może 
 
 
 

zmniejszyć bezpieczeństwo i czas pracy urządzenia. 
 
 
 
 
 

 
  

C Z Ę Ś C I   Z A M I E N N E 
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Uwaga: rysunek służy jako pomoc w odnajdywaniu części maszyny, dla łatwiejszej 
konserwacji  C Z Ę Ś C I 

PŁYTA MP/A 17.04.2019 TAV-0112 

OPIS NAZWA DATA OST. ZMIANY RYSUNEK 

 

N. OPIS Il* 

A0058 DRĄŻEK DUŻY  1 
A0091 DŹWIGNIA 1 
A0104 PŁYTA PERFOROWANA 1 
A0105 SIATKA METALOWA 1 

A0106 WKŁAD FILCOWY 1 
A0107 POKROWIEC 1 
A0112 DRĄŻEK-PODSTAWKA 1 
A0115 DRĄŻEK DO PODSTAWKI  1 
A0162 GRZAŁKA BLATU 1000 W 1 
B0031 PODKŁADKA POD ŻELAZKO 1 
B0153 ZAWÓR 1 
B0154 DRĄŻEK ZAWORU 1 
C0297 PŁYTA 1 
R0032 ŚRUBA 2 
R0049 PODKŁADKA 8 
R0057 PRZEPUST DO PRZEWODU 1 
R0070 NAKRĘTKA 1 
R0078 NAKRĘTKA 6 
R0082 ŚRUBA 4 
R0087 NAKRĘTKA  6 
R0110 NAKRĘTKA 1 
R0111 ŚRUBA 1 
R0112 ŚRUBA 15 
R0113 ŚRUBA 24 
R0114 PODKŁADKA 1 
R0115 NAKRĘTKA 1 
R0116 ŚRUBA 1 
R0164 
R0166 
R0221 
  

OSŁONA 
OSŁONA 
PODKŁADKA 

1 
4 
6 

   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ILOŚĆ CZĘŚCI W MASZYNIE (TUTAJ) 
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SILNIK  MP/A 17.04.2019 TAV-0158 TAV-0239A 

OPIS NAZWA DATA OST. ZMIANY RYSUNEK RYSUNEK 

 

  

 C Z Ę Ś C I 
Uwaga: rysunek służy jako pomoc w odnajdywaniu części maszyny, dla łatwiejszej konserwacji 

N. OPIS        Il* 
A0166 OBUDOWA SILNIKA ODSYSACZA 1 
A0167 WIRNIK SILNIKA ODSYSACZA 1 
A0168 KRYZA SILNIKA ODSYSACZA 1 
B0014 REDUKCJA POMARAŃCZOWA 1 

C0169 KONDENSATOR 1 
C0170 SILNIK ODSYSANIA 1 
R0067 PODKŁADKA 1 
R0083 ŚRUBA 1 
R0087 NAKRĘTKA 4 
R0221 PODKŁADKA 4 
R0231 ŚRUBA 4    
   
   
   
   
   
   
   

 
 

*ILOŚĆ CZĘŚCI W MASZYNIE (TUTAJ) 

R0083    R0067                                                            R0221             R0087      

A0166                                         B0014                                         A0167              R0231          A0168                                                                C0169     C0170 
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OBUDOWA MP/A 17.04.2019 TAV-0158 TAV-0239A 

OPIS NAZWA DATA OST. ZMIANY RYSUNEK RYSUNEK 

 

  

 C Z Ę Ś C I 
Uwaga: rysunek służy jako pomoc w odnajdywaniu części maszyny, dla łatwiejszej konserwacji 

N. OPIS        Il* 
A0007 TERMOSTAT 1 
A0051 WYŁĄCZNIK 1 
A0131 TULEJA TERMOSTATU 1 
A0132 POKRĘTŁO TERMOSTATU  
A0135 MIKROWYŁĄCZNIK 1 

A0136 OSŁONA MIKROWYŁĄCZNIKA 1 
A0140 KOREK 1 
A0238 ZACISK 1 
A0311 TABLICZKA ZNAMIONOWA 1 
C0081 OBUDOWA 1 
C0147 PEDAŁ 1 
C0386 PANEL WYŁĄCZNIKÓW 1 
C0397 OBUDOWA BOCZNA 1 
C0640 PODSTAWA 1 
R0032 ŚRUBA 2 
R0057 DŁAWIK 2 
R0067 PODKŁADKA 14 
R0068 ŚRUBA 7 
R0087 NAKRĘTKA 7 
R0117 NAKRĘTKA 4 
R0118 ŚRUBA 4 
R0119 PODKŁADKA 4 
R0121 ŚRUBA 2 
R0159 DŁAWIK 1 

 
 
 

*ILOŚĆ CZĘŚCI W MASZYNIE (TUTAJ) 
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SCHEMAT ELEKT. MP/A 17.04.2019 TAV-0158 TAV-0239A 

OPIS NAZWA DATA OST. ZMIANY RYSUNEK RYSUNEK 

 

 

 
 

 
     
 

 

 

G0020 
 
       
          G0016 
 
 
 

 SCHEMAT ELEKTRYCZNY 
Uwaga: rysunek służy jako pomoc w odnajdywaniu części maszyny, dla łatwiejszej 
konserwacji 

N. OPIS        Il* 
A0007 TERMOSTAT 1 
A0051 WYŁĄCZNIK 1 
A0131 TULEJA TERMOSTATU 1 
A0132 POKRĘTŁO TERMOSTATU  
A0135 MIKROWYŁĄCZNIK 1 

A0136 OSŁONA MIKROWYŁĄCZNIKA 1 
A0140 KOREK 1 
A0238 ZACISK 1 
A0311 TABLICZKA ZNAMIONOWA 1 
C0081 OBUDOWA 1 
C0147 PEDAŁ 1 
C0386 PANEL WYŁĄCZNIKÓW 1 
C0397 OBUDOWA BOCZNA 1 
C0640 PODSTAWA 1 
R0032 ŚRUBA 2 
R0057 DŁAWIK 2 
R0067 PODKŁADKA 14 
R0068 ŚRUBA 7 
R0087 NAKRĘTKA 7 
R0117 NAKRĘTKA 4 
R0118 ŚRUBA 4 
R0119 PODKŁADKA 4 
R0121 ŚRUBA 2 
R0159 DŁAWIK 1 

 
 
 

*ILOŚĆ CZĘŚCI W MASZYNIE (TUTAJ) 


