1
ol
!
0 I
|
¢
|
I
;
|
v
I
w
i
)
i
7
i
I
0
¢!
I
0
. . . - - - |
Dam opisyrazrysunkizawartewtymdokumencie nie sgzobowigzujgce !
Firma zastrzegasobieprawodowprowadzaniazmian,ktéreuznazastosowne. J
|
o
I
I
0
E
|
I
BELLUSSI LTD !
OFFICIAL DISTRIBUTOR !
94303 RMAND TEL. +480426342108-6342129 |
UL. KONSANTYNOWSKA, 34 FAX +480426342140 ¢
Web: wwwbellussi.com.pl e-mail: bellussi@bellussi.com.pl '
9
I
I
0
CO.M.E.L.SRL !
COSTR. ELETTROMECCANICHEMACCHINEDASTIRO Y
I
61045 PERGOLA(PS)-TALIA TEL. 0721/73510 73511 !
VIA DELL'INDUSTRIA 40 FAX 0721/73514 J
ZONA INDUSTRIALESUD P.O. Box62 .R/A 00456390418 ! A
i
I
|
- i \
|
o 0 /
S
& 4

MADE I NITAL

)
)
3
!

(_ cod.-A00471 )




urzadzenie jestpodiaczoned sprawnejinstalacjizuziemieniem,zgodnymznormamibezpieczenstwa
I N S U J R K m L U G I elektrycznego. Producentniemozeby¢odpowiedzialnya ewentualneszkodypowstatewwynikubraku

U w A G A uziemienia urzadzenia.Wprzypadkuniepewnosci,skonsultowacsigzwykwalitikowanymspecjalista.

Po zdjeciuopakowania,upewnicsigczyurzadzenieniemauszkodzen. Wprzypadkuwatpliwosci,

Aby apewni¢ bezpieczenstwooperatorowi,orazw skonsultowaé sigzwykwalifikowanympersonelem.Elementyopakowania(plastikoweworki,poliester itp..)

celu uniknieciajakichkolwiekszkdéd,przed . . L . . . ) . . ..
nie wmga znajdowacsigwzasieguzieci, poniewazstanowigpotencjalnezagrozenie.

rozpoczeciem pracyzmaszyngnalezyzapoznacse zinstrukcja. ) ) B )
Nie zalecasiguzywanierozgateznikovwgniazdek lub/iprzediuzaczy Jezeliichuzyciebedzieniezbedne,

____________________________________________________________________ korzysta¢ tylkozrozgaleznikowprostychlubwielokrotnyc h izprzedhuzaczy ktoresazgodneznormami
:u_l: : bezpieczenstwa, wracajac uwagday nieprzekroczyc¢limitumocypracynaadaptatorze
- 1 B .
HEr-n c Jremor | UWAGA, ROZPOZNANGRODLOCIEPEN :
:5: NIEBEZPIECZNE TEMPERATURES Mol[mﬂ'ﬂmwne“l[B[ll’lEﬂl“ATEMPERATURA: Producent ne mozeponosic¢odpowiedzialno$cizanieprawidiowe,
= 1
| i | btedne orazlekkomys$lneuzytkowanieurzadzenia,
| |
b WYLACTRONFABINERRZE D [ ) S . .
= ! przez niewykwalifikowanesoby. Ne dotykacdurzgdzenia
&l NA MASZYNIE '
2! '
1 Z 1 . . . . , .
:,Q‘. \ () [ ! wilgotnymi ekoma czystopami.Niezanurzacdurzgdzeniaw
Ol
N !
:%: e ! wodzie. Nieuywac¢ mnzadzen wpomieszczeniachtazienkowych.
| | — |
ié: - IDENTYFIKU) PRZEWODUZIEMIENIA | Nie pociggac¢zakabelzasilaniawilgotnymigkoma czystopami.
L i
e e b Nie dopusci¢dokontaktuz urzadzeniemziecilub
I
ot 1
' | | osoby niepotrafigcego uzytkowacNiepozostawiac¢bezandzoru
[ !
1 ! ! . . . . . P .
:%ZE % "Iiusumc“nmnu“mslnunuﬂicunsmn i urzagdzenia, kiedygst waczone, gdyzmozestac¢sigpotencjalnym
|
:ENJ): i zré6dltem zagrozenia.Przedwykonaniemczynnos$ciczyszczenia
| 1

1 I
i%: ! lub konserwacjiodtaczyc¢urzadzeniezseci zasilania,
| | I
Ly i . . . .. .
:E: @ IAKM|N“HWENcl|PBIY“B“GHUM|0"HMASIY“|E : wyjmujgc wtyczke;.Wprzypadkuawarlllub/1nepraw1d10weg0
|63| ! . . . ..
L ! dziatania urzadzenia,wyltaczyc¢je. Wprzypadku
1 ! !

potrzeby dokonywaniaewentualnychnapr,aw

UWAGT EZPIECZENSTWAI nalezy skontaktowacdsege z eSrwisem, posiadajagcym

. . . . . autoryzacje producentaipytacooryginalneczegs$ci
Przed uzyciemurzagdzenia,sprawdzicczynapieciew

sieci odpowiadanapieciuokreslionemunatabliczce zamienne. Ne przestrzeganiepowyzszychzalecenmoze

ZNnamieniowej. Podtaczycurzgd=zenietylkowl zmniejszy¢é lzpieczenstwo pracyurzagdzenia.Kabel
instalacji ogniazdachwtyczkowychwyposazonychw zasilajgcy tegourzadzenianiemze byc¢dotykanywilgotnymi
sprawnie dziatajgagcexiemienie. VWin=zypadku

rekoma czystopami,niemze by¢wymienianyprzez
nNiekompatybilnosci wystepujgcychpomied=y

uzytkownika. Wprzypadkuuszkodzeniakabla,
gniazdkiem awtyczkgurzgdzenia,wykwalifikowany
personel powinienwymienicgniazdkonaodpowiedni skontaktowald sigzSerwisem,posiadajgcym
rodzaj. Bezpieczenstwoelektryczne tegaurzgdz=zenia autoryzacj¢ producenta.Kiedyniekorzystasigzurzadzenia,wyjackabelzgiiazdka.

jest m=pewnione tylkowppzypadku, kiedy S1'r'.(2) GBB92.




UZYTKOWANIE URZADZENIA:

Przed uruchomieniemurzgdzenianalezybezwzgledniezapoznacse ztrescigniniejszejinstrukcjiobstugi
“Ten generatorparyzostatstworzonydoprasowaniakazdegomaterialuwprofesjonalny

sposob wykorzystujacsystemciaglejpary”

SPOSOB UZYTKOWANIA

a) Odkreci¢koreknapeiniania( 1l )i wlaé¢ wode. Zaleca sig uzywanie wody destylowanej.

Zakre¢ci¢ korekniedokrecajacgomaksymalnie. Alternatywniemoznanapeini¢zbiornik(14)

i nacisngéwyltaczniknapehieniapompy(1)

b) Wiozyéwtyczke(13)dogniazdkanaprad220volt,

- - ZBTORNIK- _f wyposazonego wuziemienie.
c¢) Nacisnaéprzycisk(3)abyuruchomi¢wytwornicg,natomiast
aby uruchomiéZzlazko, nacisnaé¢swiecacyprzycisk(4).

d) Wyregulowac termostatzelazka(8)najlepiejpomigdzypozycjami

-——_———-—-—- =

“len” (parabardziejsucha)lub“bawelna”(parabardziejwilgotna).
e) Przedprasowaniempoczekac,azdiodawytwornicy(6)zapalisig.
Jezeli diodazga$niepodczasprasowania,kontynuowacéprace,zapali

v si¢ automatyczniejaktylkoci$nienieparypowroci.

) abywydoby¢pare,nacisna¢naprzyciskparyzelazka (9).

g) Kranregulacjipary(10) regulujevyjscieintensywnoscipary

T
.

v

UWAGI IZALECENIA
J

- Nigdy nievypehiac¢d poziomupowyzejwlewuwytwornicy
A

- Nigdy niedkrecac¢korka(ll) gdywytwornicajestpodcisnieniem.

¢ - Przedodkre¢ceniemkorka(1l), abyoprézni¢wytwornicgza pomoca
y kranika (12),upewniési¢,czyniemaparywwytwornicy
% - Niepozostawia¢beznadzoruurzadzenianadtuzszyokres

- Wprzypadkucatkowitegozuzyciapary,

wyja¢ wtyczkezgniazdkazasilania,odczeka¢d minut,

potem bardzopowoliodkrecackorek(1l), napelni¢ponowniewodai
powtorzy¢ wyzej opisanezynnosci.

- Producentalecaustawianieurzadzeniapoprawejstroniestotudla

| WYLACZNIK POMPY
2 KONTROLA POZIOMU
3 WYLACZNIK WYTWORNICY

7 MANOMETR 13 KABEL ZASILANIA 0s6b praworgcznychlubpolewej-dlaosébleworgcznych.

1 I

1 |

1 I

1 . 1

1 8 TERMOSTAT ZELAZKA 1 14 ZBIORNIK ZWODA Celem latwiejszegoprzestawianiaurzadzeniewyposazonowpodstawez
. ' 9 PRZYCISK FARY ZELAZKA ' 15_FILTR ZBIORNIKA

4_WYLACZINIKZELASKA ' 419_REGULACIARY ZELAZKA ! 16_0BUDOWA

1 I

5__ DIODAWODY 11_KOREK WYTWORNICY

]
]
]
1
]
]
]
6__DIODA GOTOWOSCI RARY 12_ZAWOR WYLADOWANIA WYTWORNICY 1
]
]
]
1
! koétkami obrotowymi.
]
Ll

St (3) - Urzadzenie emitujeznikomy hatamieprzekraczajgcypoziomu70dB
r.



NUMER IDENTYFIKACYJNY WYTWORNICY

NR WYTWORNICY

g ~
DITTA COSTRUTTRICE - come' S.l. - PERGOLA (PS) - ITALY : PRODUCENT Comel sr.- 61045 PERGOLA (PU) - ITALY]
c E MODEL twornica pary PRATIKA ; VIA DELL' INDUSTRIA 40 - Tel.0721735110/11
NUMER SERYJINY | ...ccorirenirn : MODEL GENERATORA L5 |
220-240 V - 50 Hz A : L
: ROK PRODUKCJI
MOC GRZALKI KOTLA 1500 W 5
: NUMERSERYINY WiwornieY | L 1 L L L L L J
MOC ZELAZKA 00 W 220, 6.8 - 2D+t s
POMPA WODNA w MOC ELEK. WYTRZMALOSCI WYTWORNICY 1 ,5w
POJEMNOSC KOTLA 50t S u
ROBOCZE CISNIENIE 2.5 bar CISNIENIE PRACY 2,53ar TEMPERATURA PRACY 1 38C
WAGA NETTO . Kg CISNIENIE ROBOCZE v.D.S 2,5ar
v IENIE
T — Ko PROBA HYDRAULICZNA: CISNIENI 3,68ar DATA
WAGANETTO 7 R 7K9
ROZMIARY DLA PAKOWANIA NETTO [ S, SR ) cm.
GRUPA PRODUTKOW WODA
ROZMIARY Z OPAKOWANIEM [ S AU ) cm. )
(_PRZEZNACZENIE _WYTWARZANIE PARY DO ZASTOSOWAN DOZWOLONYCH
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W przypadkupotrzebydokonywantagwentualnychnapraw
nalezy skontaktowaeg Eriisem, posiadajace
autoryzacle producentaipytacooryginalngczesc!
zamienne. Nieprzestrzeganiepowyzszychzalecenmze

Zmniejszyc bezpieczenstwopracyurzadzenia,

Ccomel




N. OPIS

_>+

A00OL  LAMPKA

A0046  WTYCZKA

A0047  GNIAZDO

A0051  WYLACZNIK
A0052  CZERWONA DIODA
A0292  KABEL SCHUKO
A0293  KABEL WLOSKI
A0348  OPRAWKA LAMPKI
A0349  UCHWYT LAMPKI
A0384  KOSTKA ELEKTRYCZNA
B0052  DIODA ZIELONA
C0098  OBUDOWA

C0197 MASKOWNICA
R0046  SRUBA

R0067 IfODKLADKA
R0068  SRUBA

R0087  NAKRETKA

R0221 PODKLADKA
R0222  SRUBA

R0225  NAKRETKA

R0068 R0226  PODKLADKA
R0227  SRUBA

R0340  SRUBA

R0424 RO425 Roz/

A0292
A0293

N
0

U

\

R0067

A A A NS NN NN BN A A s A a a a

c0197 D R0365  SRUBA
: R0424 DL AWIK
R0425  SRUBA DLAWIKA
A0052 LR

B0052

A0051

R0046

A0384

A0348

AO0OL

A0349 é_ R0222 R0227

*ILOSC ZESCI WMASZYNIE TUR) )

Uwaga: rysunekstuzyjakopomocwalnajdywaniu PRATIKA (COMPLE®-

OBUDOWA STANDARD) 17/02/2000 A-0335

czg$ei maszyny dlalatwiejszejkonserwacji C :) f .'.l:;‘JR I CA MBI

OPIS A NAZW DATA OST ZMIANY RYSUNEK
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LS
\ A0034

\ A0549

REF.

DESCRIPTION Q7

the componentpartsoftheunittomakeanyserviceeasier

Carnz=lrRicamMB]

A0001  MANOMETR 1
A0039 288(3)? WYTWORNICA INOX }
_ A0035 _ A0550 PODKLADKA POIZELAZKO
F0033 A0034  CEWKA ELEKTROZAWORU 1
¥ —— A0036 § __—— A0551 A0035  TULEJA 1
A0036 A0036  TLOCZEK 1
—————— A0038 W A0552 A0038  KORPUS ELEKTROZANVORU 1
QT — rovt | QP T raoon | A0 ACHD  KOREK 1
! ! R0343 A0041  USZCZELKA 1
A0042  REDUKCJA 1
A0060 A0043  PODLADKA 1
A0060  UCHWYT DRAZKA 1
BRAZOWA = ‘ﬂ NA1 moost A0072  CZUINIK CISNIENIA 1
A0229*  ELEKTROZAWOR 1
RO116 A0346* ELEKTROZAWOR 1
) A0462  RURKA SZKLANA 4
"'. T A0463  USZCZELKA 1
~ Cod.Elektrozaworu q Cod.Elektrozaworu C0246 1 I A0732 GRZALKA 1
petnego A0229 - petnego A0346 ! A0761  TERMOSTAT 2
kolor cewkiBRAZ kolor cewkiCZARNA : A0765 LAMPA 1
UWAGA; abyzamowicktadniki elektrozaworunalezyupewnic : A0788  OBEIMA RUREKMIEDZ]ANYCH 1
si¢ jakgwersjemaciePafistwozamontowangnaurzadzeniu i B0010  IZOLACIA WYTWORNICY 1
! B0059  DRAZEK 1
! C0246  PLYTA GORNA 1
A0732 A0045A0462A0001R0054RA002A0072 RO035R0053R0344R0347 | F0033  PRZEWOD ELEKTRYCZNY 2
RO352 | R0O006  ZLACZKA 1
I R0034  ZLACZKA 1
! R0035  ZLACZKA 2
| R0045  ZLACZKA 1
—A0008 R0053  ZLACZKA 1
i R0054  ZLACZKA 4
| R0063  PODKLADKA 1
i R0068  SRUBA 1
——B0010 | R0087  NAKRETKA 1
! R0114  PODKLADKA 1
R0045 | RO115  NAKRETKA 4
! RO116  SRUBA ) 1
RA005 R0137  LACZNIK NAWAZROWY 2
' R0221  PODKLADKA 3
A0788 1 R0242  PODKLADKA 1
i R0343  PODKLADKA 1
i R0344  ZLACZKA 1
' R0345  ZLACZKA 3
! R0347  PODKLADKA 1
| R0352  KRUCIEC 1
! R0353  PODKLADKA 1
R0345 | R0414  PODKLADKA 2
! 7 R0496  NAKRETKA 1
——RO0353 ! RA001  ZLACZKA 1
| / RA002 RURKA MIEDZIANA 2
I ’ RA005 RURKA MIEDZIANA 4
RAO13 | 7 RA013  NAKRETKA 1
n VT RMO048  ZAWOR SPUSTOWY 1/4
3 gy ! =)
AOT61 #; le’ooes A0765 R0221 RA005 R0045 R0087 %
R0063 { %
RA013 R0496 -
A0463
R0006 0463R0496 R0006 RM048&0137 R0034
*PLEASE SPECIFYWHICHSTEAM\ALVE TYPEYOURUNITISFITTEDWHENORDERINGITSCOMPONENTRARTS **PIECES PERUNIT(INTHISVIEW)
N.B. Theaboveviewisintendedasapureindication.Itservestoshowall BOILER EXPLODEDDIAGRAM PRATIKA 21/02/2008 0936

DESCRIPTION

TYPE

LAST CHANGEDAE VIEW REF




A0203

C0493

R0068

B0051

C0377

e
e - -

R0142

A0090 4RE 42RM04&R01B6177 R0141

~~ap——— RO134

C0378

N. OPIS

_>+

A0090  KOLKO

A0203  GALKA

B0051  PRZYCISK

CE009 OBUDOWA WOZKA
C0377 LEWY BOK

C0378 PRAWY BOK
C0493  POKRYWKA
R0068  SRUBA

R0136  ZLACZKA

R0134  SRUBA

R0141 ZEACZKA

R0142 ZEACZKA

R0177 ZEACZKA

RM048  ZAWOR KULOWY

N U NI Y - SO N N

*ILOSC ZESCI WMASZYNIE TUAJ

)

Uwaga: rysunekstuzyjakopomocwalnajdywaniu
czgsci maszyny dlatatwiejszejkonserwacji

Commz=lrRICAMBI

SZAFKA- WYLADOWNIE WYTWORNICY

PRATIKA (COMPLETA-

STANDARD) 17/02/2000 AN-0337

OPIS A

NAZW DATA OST ZMIANY

RYSUNEK




A0205

B0139

A0399
Eletktrozawor wody
kompletny, zawiera

kody: A0396.A0397

.A0398

R0137 R0O012R0137 A03980396A0397

R0136 R0135 1

CZARNA

N. OPIS

_*

A0122
A0205
A0377
A0396
A0397
A0398
A0399
A0553

LACZNIK

POMPA

ELEKTROZAWOR KOMPLETNY
KORPUS ELEKTROZAWORU
RDZEN RUCHOMY

CEWKA ELEKTROZAWORU
ELEKTROZAWOR KOMPLETNY
KORPUS ELEKTROZAWORU

B0034

A0553A0554A0553

RDZEN RUCHOMY
CEWKA ELEKTROZAWORU
ZBIORNIK

A0554
B0034
B0139

A0414
Eletktrozawor wodykompletny zawiera
kody: A0553.A0554.B0034

R0133

R0O005

R0005
R0007
R0012

ZLACZKA
MIEDZ
RURA GUMOWA

N.B. PRZYZAMANIANIU ELEKTROZAVORU |
JEGO CZESCI,SPRAVDZIC MODELZAVORU, W
KTORY WYPOSAZONAJESTRNSTWA MASZYNA

AR@2RBRDR213

R0064
R0131

ZLACZKA

ZLACZKA

R0133 ZAWOR ZAMYKAJACY
R0135 ZLACZK ZMOSIADZU
R0136 ZLACZKA

R0137 BRAMKA GUMOWA
R0211  PIERSCIEN TRZYMANIA
R0212  WIRNIK

R0213  KIT TRZYMANIA

A A A N =2 N = A A A A 3 A A A A A

A0122

POMPA PELNA,

ZAWIERA KODY:

A0122 -R021 -R0212-R0213

“ILOSC ZESCI WMASZYNIE TUARJ )

Uwaga: rysunekstuzyjakopomocwodnajdywaniu
cze¢Sci maszyny dlatatwiejszejkonserwacji

Ceom=2lRICAMBI

POMPA WODNA PRATIKA (COMPLETA-

STANDARD) 30/05/2002 AVF0603

OPIS A NAZW DATA OST ZMIANY RYSUNEK




SYMOPIS

REC GRZALKA WYTWORNICY
TEC TERMOSTAT WYTWORNICY

s VA 220 )
N PR CZUINIK CISNIENIA
LCL LAMPA POZIOMU
h h : ELEKTROZAWOR IAROWY
! > 0 4 3 2 1 PFA WTYCZKA ZELAZKA
| tzc DIODA LAMPYWODY
TEC MO - O DIODA LAMPYWYTWORNICY
INTC ZACISK ’
INTE WYLACZNIK ZELAZKA
INTP WYLACZNIK WYTWORNICY
- PE UZIEMIENIE
PR ® | INTC Ep ELEKTROPOMPA
/:/ EVA  ELEKTROZAWOR WODY
LCL '
(2@ . INTF
|
52 10 —
PE
o 9 PF : INTP
T o
20
EP EV.V
L
SCHEMAT ELEERY PRATIKA (COMPLETA-

Cornz=letettrico

STANDARD) 17/02/2000 | SE-0080

OPIS

A

NAZW DATA OST ZMIANY RYSUNEK




